Ac b% SYNTHESE DES DIAGNOSTICS

AGENCE DE CERTIFICATION
ET DIAGNOSTIC IMMOBILIER

Dossier n° :F9074 AGEN, le 20/03/2020

Désignation de 'Expert

SARL ACDI

87 boulevard Carnot

47000 AGEN

Assurance professionnelle : AXA Police n° 7603326104 (01 juillet 2020)

Adresse du bien immobilier Propriétaire du bien

Au bourg Mr et Mme TREMBLAY Jérdme et Jeannine
47410 - SERIGNAC PEBOUDOU Au bourg

Maison - Rdc 47410 SERIGNAC PEBOUDOU

Désignation du bien

Année de construction : 1961 - 1970

Description : Maison individuelle situé au Rdc comprenant :

Séjour_Rdc, Salon_Rdc, Cuisine_Rdc, Couloir_Rdc, Cellier_Rdc, Garage_Rdc, Cave_Rdc, Piéce 1_Rdc,
Cuisine 2_Rdc, Cage d'escalier_Rdc, Salle de Bains_Rdc, Dégagement_Rdc, Chambre 1_Rdc, Placard
1_Rdc, Toilettes_Rdc, Chambre 2_Rdc, Chambre 1_1er, abris jardin_Rdc, Garage_1er, Combles_1er,
Cour_Rdc, Local technique_Rdc, Atelier_Rdc, jardin_Rdc

CONCLUSION - CONSTAT AMIANTE

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant
de I'amiante définis dans la liste A.
Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de
'amiante définis dans la liste B.

CONCLUSION - Mesurage (superficie privative et/ou surface habitable)

Sans objet

CONCLUSION - ELECTRICITE

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies

CONCLUSION - ETAT TERMITES

Absence d'indices d'infestation de termites

CONCLUSION - PLOMB

Sans objet

CONCLUSION - GAZ

Sans objet



CONCLUSION - DPE

Logement économe Logement
3 kVhain”.an
T
Logement énergivore
Faible émission de GES Logement|
|$5 A |
6a10 B !
win |
[0 D]

venlilation 24%

Co(t chauf : 1157 €/an
Cout ecs : 345 €/an
Cot clim : 0 €/an

Coit total* : 1703 €/an
*(compris abonnements)

Attention : La feuille de synthése des diagnostics est donnée a titre indicatif et doit
obligatoirement étre accompagnée des rapports complets avec leurs annexes.




ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

81 ROUTE DE SEGALAS 47410 SERIGNAC-PEBOUDOU

Adresse: 81 Route de Ségalas 47410 SERIGNAC
PEBOUDOU

Coordonnées GPS: 44.6142269,
0.538400567263705

Cadastre: B 669

Commune: SERIGNAC PEBOUDOU
Code Insee: 47299

Reference d'édition: 1085661
Date d'édition: 03/09/2020

Vendeur-Bailleur:
TREMBLAY
Acquéreur-locataire:

PEB : NON Radon : NIVEAU 1 2 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 1

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Type Exposition Plan de prevention
Informatif NON Le bien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'expesition au bruit
PEB
PPR Naturel oul Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 1
SEISME
PPR Naturel oul Commune & potentiel radon de niveau 1
RADON
Informatif oul Niveau de risque : Fort
Sols Argileux Une étude géotechnique est obligatoire sur cette parcelle en cas de construction ou modification du Bati. (Loi ELAN,
Article 68)
PPR Naturels oul Mouvement de terrain Tassements différentiels Approuvé 22/01/2018
Mouvement de Département 47
terrain Mouvement de terrain Tassements différentiels Approuvé 21/12/2006
Lot et Garonne
PPR Miniers NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers
PPR Technologiques NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Technologiques

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET REFERENCES

http.//www.info-risques.com/short/ RCPV]

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus vous trouverez toutes les informations préfectorales
et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.
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i‘a‘fi! ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

elicey 8 Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, sols pollués et nuisances sonores

Cet état est établi sur la base des informations mises a disposition par arrété préfectoral

N° 47-2018-03-06-140 du 06/03/18 Mis a jour le
2. Adresse code postal ou Insee commune
81 Route de Ségalas 47410 SERIGNAC PEBOUDOU
> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR N Oui X Non
prescrit anticipé approuvé X date 22/01/2018
Si oul, les risques naturels pris en considération sont liés a :
inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches
cyclone mouvements de terrain X sécheresse géotechnique feux de forét
séisme volcan autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant a localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> |'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN Oui Non
Si oul, les travaux prescrits ont été réalisés Qui Non

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)
> L'immeuble est situé dans le périmetre d’un PPR M Oui Non X
prescrit anticipé approuvé date
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a :
mouvements de terrain autres
extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRM Oui Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé Oui Non X
Si oui, les risques technologiques pris en considération dans I'arrété de prescription sont liés a :

effet toxique effet thermique effet de surpression
> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR T approuvé Oui Non X

Extraits des documents de référence permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte :

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement Oui Non
L'immeuble est situé en zone de prescription Qui Non
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalises QOui Non
Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels I'immeuble Qui Non

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe & I'acte de vente ou au contrat de location

Situation de 'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en

zone 1 X zone 2 zone 3 zone 4 zone 5
trés faible faible modérée moyenne forte
Information relative a la poliution de sols
> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols {S1S) Oui Non X
Situation de I'immeuble au regard du zonage reglementaire a potentiel radon
> L'immeuble se situe dans une commune a potentiel radon de niveau 3 Qui Non X

Situation de I'immeuble au regard d’un plan d'exposition au bruit (PEB)

> L'immeuble est situé dans le périmetre d'un PEB: Oui Non X
Si oui, les nuisances sonores s'élévent aux niveau: zone D zone C zone B zone A
faible modérée y forte trés forte

Information relative aux sinistres indemnisés par I'assurance suite a une catastrophe N/M/T*
* catastrophe naturelle miniére ou technologique

> L'information est mentionnée dans l'acte de vente Oui Non
vendeur / bailleur date / lieu acquéreur / locataire
TREMBLAY 03/09/2020 / SERIGNAC PEBOUDOU

Modale Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de I’environnnement MTES / DGPR juillet 2018
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS

Légende :

[ mouvement de Terrain

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (CARRIERE)

Légende :

[ - Carriere
¥ ' -
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (MINES)

Légende :

Risque Minier

-

e ‘\‘_

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES)

Légende :

Falble
B moyen
ot
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CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS ( BASOL / BASIAS)
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LISTE DES SITES BASIAS (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES

 Code o ik Raison social, Activité, Adresse Distarce
:AQIQTOGOE}S’_ _ trgmbiay ]érom_e, _at_el_le_r qe mf.fca_n_iqus__- agr‘lcole,_ l_)c_)u_u_'_g_ _s_grl_gnac_—pebopqqq (4_7299) 169 métres
AQIA706063 tremblay jlérome{ atellerdfe mécanique agricole, bourg serlgnac-peboudou (47299) 169 métres
LISTE DES SITES BASOL (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DE POLLUTION DES SOL
' Aucun site BASOL a molns de 500 metres
LISTE DES SITES ICPE (A MOINS DE 500 METRES)
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
cade o : Ralsonsocial,Acuvité, _Ad_r_eé_'se ." Distance R

Aucun site ICPE a moins de 500 matres
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__ﬁ‘_ Ministére du Développement Durable

Préfecture : Lot-et-Garonne
Commune : SERIGNAC PEBOUDOU

Arrétés de reconnaissance de I'état de catastrophes au profit de la

commune

Déclaration de sinistres

indemnisés

en application du IV de I'article L 125-5 du Code l'environnement

Adresse de I'immeuble

81 Route de Ségalas
47410 SERIGNAC PEBOUDOU

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de ['état
de catastrophe
Cochez les cases OUI ou NON

des dommages consécutifs a chacun des événements

si, & votre connaissance, I'immeuble a fait I'abjet d'une indemnisation suite a

Catastrophe naturelle Début Fin Arrété Jo du Indemnisation

Mouvements de terrain différentiels consécutifs & la sécheresse et ala | 01/07/2017 31/12/2017 23/10/2018 03/11/2018 Qoul O non
réhydratation des sols

Tempéte 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 1971171982 | Qour  Q NON
Tempéte 06/07/1989 | 06/07/1989 | 15/09/1989 | 16/09/1989 | Qour O nNON
Mouvements de terrain consécutifs a la sécheresse 01/05/1989 31/12/1990 04/12/1991 27/12/1991 O oul O NON
Inondations et coulées de boue 05/07/1993 | 08/07/1993 | 28/09/1993 | 10/10/1993 | Qour  QnNon
Inondations et coulées de boue 13/05/1999 14/05/1999 29/11/1999 04/12/1999 O oul O NON
Inondations - coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 O oul O NON
Mouvements de terrain différentiels consécutifs a la sécheresse et ala | 01/07/2003 30/09/2003 06/02/2006 14/02/2006 Qoul O non
réhydratation des sols

Inondations et coulées de boue 24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 O oul O NON

Etabli le :

5

Cachet [ Signature en cas de prestataire ou mandataire

Nom et visa du vendeur ou du bailleur

Visa de I'acquéreur ou du locataire

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié a la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr
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ETAT DES :11 NS l ALLATI Jl ] > ELECTRIQUES
Ac e INTERIEURES DES i VIMEUBLES A USAGE
y T "D'HABITATION
Selon larrété du 28 septembre 2017 définissant le modéle et la méthode de réalisation de I'état de
AGENCE DE CERTIFICATION I'installation intérieure d'électricité dans les immeubles a usage d'habitation
ET DIAGNOSTIC IMMOBILIER
N° de dossier : F9074
CERTIEICATION Date du rapport : 20 mars 2020

DE PERSONNES

Mr MEYNARD Vincent
Certificat N° 0158
Termites-Amiante-Plomb-Electricité-
Gaz- DPE tous
types de batiments

1 - Désignation et description du local d’habitation et de ses dépendances

« Localisation du ou des batiments
Département : LOT ET GARONNE
Commune : 47410 SERIGNAC PEBOUDOU
Adresse : Au bourg
Référence cadastrale : B
N° de parcelle : 669
Désignation et situation du ou des lots de (co)propriété : Sans objet
Destination du bien : Vente
Type de batiment Maison individuelle
Année de construction 1961 - 1970
Année de l'installation +de 15 ans
Distributeur d'électricité ENEDIS
« Identification des parties du bien n’ayant pu étre visitées et justification
SANS OBJET l [
2 - Identification du donneur d’ordre / propriétaire
Désignation du donneur d’ordre Désignation du propriétaire
Nom: Maitre TANDONNET Nom et prénom : Mr et Mme TREMBLAY Jéréme et Jeannine
Adresse: 18 rue Diderot Adresse : Au bourg

47000 AGEN 47410 SERIGNAC PEBOUDOU
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :
Notaire
3 - Identification de I'opérateur ayant réalisé I'intervention et signé le
rapport
Identité de I'opérateur de diagnostic:
Prénom et nam:  Vincent MEYNARD
Raison sociale et nom de I'entreprise : SARL ACDI
Adresse: 87 boulevard Carnot

47000 AGEN

N° Siret ; 444 601 777 000 22
Désignation de la compagnie d'assurance: AXA Police n° 7603326104 (01 juillet 2020)
N° de police et date de validité: 7603326104 - 01 juillet 2020
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
Organisme de certification : LCP CERTIFICATION
Adresse de 'organisme 23 Bis rue Thomas Edison 33610 CANEJAN
Numeéro de certification : 0158
Date de validité du certificat de compétence : 17/12/2023

F9074 - SARL ACDI 87 boulevard Carnot 47000 AGEN 1/9
Tél: 0553664600 - Fax: 0553665089
Siret : 444 601 777 00022 - APE :7490 B
Assurance RCP n° 7603326104 délivrée par AXA



Références réglementaires :

o Amété du 28 septembre 2017 définissant le modéle et la méthode de réalisation de I'état de lnstallation intérieure d'electricite
dans les immeubles & usage d’habitation.

s Décret n° 2016-1105 du 11 aodt 2016 relatif & 'état de I'installation intérieure d'électricité dans les logements en locations

s Amété du 2 décembre 2011 modifiant I'arrété du 8 juillet 2008 modifié définissant les critéres de certification des compétences
des personnes physiques réalisant I'état de l'installation intérieure d'électricité et les critéres d'accréditation des organismes de
certification.

o Décret n° 2011-413 du 13 avril 2011 relatif & la durée de validité du diagnostic de performance énergétique

« Décret n° 2010-301 du 22 mars 2010 modifiant le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au controle et & l'attestation de
la conformité des installations électriques intérieures aux réglements et normes de sécurité en vigueur

«  Arrété du 10 décembre 2009 modifiant I'arrété du 8 juillet 2008 définissant les critéres de certification des compétences des
personnes physiques réalisant 'état de linstallation intérieure d'électricité et les critéres d'accréditation des organismes de
certification.

s Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour I'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de I'habitation.

»  Arrété du 8 juillet 2008 définissant les critéres de certification des compétences des personnes physiques réalisant 'état de
l'installation intérieure d'électricité et les critéres d'accréditation des organismes de certification.

o Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008 relatif & I'état de linstallation intérieure d'électricité dans les immeubles a usage
d'habitation

o Articles L 271-4 a L 271-6 du Code de la Construction et de I'Habitation

» Article L134-7 du Code la construction et de I'habitation Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59

s Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction
et de I'habitation et le code de la santé publique.

« Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et & la construction

o Décret n°2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contréle et a I'attestation de
la conformité des installations électriques intérieures aux réglements et normes de sécurité en vigueur.

e Décret n°2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret n® 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contréle et a l'atiestation de
la conformité des installations électriques intérieures aux réglements et normes de sécurité en vigueur.

4 [ Limites du domaine d’application du diagnostic

Le diagnostic porte uniguement sur 'ensemble de l'installation intérieure d'électricité & basse tension des locaux & usage d’habitation
située en aval de I'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne conceme pas les matériels d'utilisation
amovibles, ni les circuits intemes des matériels d'utilisation fixes, destinés a étre reliés a l'installation électrique fixe, ni les installations
de production ou de stockage par batterie d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution
d'énergie ou au point de raccordement a l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits les circuits de téléphonie, de
télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une
tension inférieure ou égale a 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

Lintervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de linstallation au moment du
diagnostic. Elle s'effectue sans déplacement de meubles ni démontage de linstallation électrique (hormis le démontage des capots des
tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des cables.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas étre repérés, notamment:

— les parties de I'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros ceuvre ou le second ceuvre ou masquées par du
mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boites de connexion, conduits, plinthes,
goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la magonnerie, luminaires des piscines plus particulierement);

— les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capot;

— inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des
conducteurs sur toute la longueur des circuits.

Fo074 - SARL ACDI 87 boulevard Carnot 47000 AGEN 2/9
Tél: 0553 66 46 00 - Fax: 05 53 66 50 89
Siret : 444 601 777 00022 - APE :7490 B
Assurance RCP n° 7603326104 délivrée par AXA



5 — Conclusion relative a I’évaluation des risques pouvant porter atteinte a

la sécurité des personnes

O Linstallation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie
M L'installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies

Anomalies avérées selon les domaines suivants
0o 1.
%]

mise a la terre.

Appareil général de commande et de protection et son accessibilité.
2. Dispositif de protection différentielle & 'origine de l'installation / Prise de terre et installation de

M
circuit.
17|
locaux contenant une douche ou une baignoire.
5|
— Protection mécanique des conducteurs
¥ 6. Matériels électriques vétustes, inadaptés a l'usage.

Installations particuliéres

3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté a la section des conducteurs, sur chaque
4. Laliaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particuliéres des

5 Matériels electriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension

O P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie

privative ou inversement.
M P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine.
Informations complémentaires
M

IC : Socles de prise de courant, dispositif a courant différentiel résiduel a haute sensibilité.

Libellé (1) et localisation (*) des anomalies

Libellé (1) des mesures
compensatoires (2)
correctement mises en ceuvre

2 - Dispositif de protection différentielle a I'origine de l'installation / Prise de

terre et installation de mise a la terre

(B2.3.1 h) Au moins un dispositif de protection différentielle ne
fonctionne pas pour son seuil de déclenchement.

Sans objet

(B2.3.1 i) La manoeuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de
protection différentielle n’entraine pas leur déclenchement.

Sans objet

(B3.3.6 a3) Aumoins un circuit (n'alimentant pas des socles de
prises de courant) n'est pas relié a la terre.

Mesure compensatoire non
correctement mise en oeuvre

(B3.3.9 b) Au mains une boite de connexion métallique en
montage apparent ou encastré n'est pas reliée a la terre.

Mesure compensatoire non
correctement mise en oeuvre

(B3.3.10 a) Aumoins un socle de prise de courant placé a
I'extérieur n 'est pas protégé par un dispositif différentiel a haute
sensibilité <= 30 mA.

Sans objet

3 - Dispositif de protection contre les surintensités adapté a la section des conducteurs, sur chague circuit

(B4.3 f3) A l'intérieur du tableau, la section d'au moins un
conducteur alimentant les dispositifs de protection n'est pas
adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement.

Sans objet

4 - La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particuliéres des locaux contenant

baignoire

une douche ou une

L e et

(B5.3 a) Locaux contenant une baignoire ou une douche : la
continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire,
reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels
électriques, n'est pas satisfaisante (résistance > a 2 ohms).

Mesure compensatoire non
correctement mise en oeuvre

Fo074 -
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5 - Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des

conducteurs
(B7.3 a) L'enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou Sans objet
détérioreée.
(B7.3 d) L'installation électrique comporte au moins une connexion | Sans objet
avec une partie active nue sous tension accessible.
(B7.3 e) L'installation électrique comporte au moins un dispositif Sans objet
de protection avec une partie active nue sous tension accessible.

6 - Matériels électriques vétustes, inadaptés a l'usage
(B8.3 a) L'installation comporte au moins un matériel électrique Sans objet

vétuste.

v

> SR

k-

5 - Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des

conducteurs

longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une

dans le matériel électrique qu'il alimente.

(B8.3 e) Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa

huisserie, en matigre isolante ou métallique, jusqu’a sa pénétration

Sans objet

P3 - Piscine privée, ou bassin de fontaine.

(B10.3 1a) Piscine privée : l'installation ne répond pas aux
prescriptions particuliéres applicables (adéquation entre
I'emplacement ou est installé le matériel électrique et les
caractéristiques de ce dernier — respect des régles de protection
contre les chocs électriques liées aux volumes).
Localisation/Commentaire :

Pas de protéction 30mA

Sans objet

(B10.3 1b) Piscine privée : dans les volumes 0,1 ou 2, au moins
une canalisation comporte un revétement métallique ou n'est pas
limitée & I'alimentation de matériels installés dans les volumes 0
ou 1.

Localisation/Commentaire :

Présence d'un cable électrique en volume 2

Sans objet

(B10.3 1e) Piscine privée : la continuité électrique de la liaison

les masses des matériels électriques, n'est pas satisfaisante
(résistance > 2 ohms).

équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et

Sans objet

(1) Libellés repris de la norme NF C16-600 de juillet 2017

(2) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régles fondamentales de sécurité ne peuvent

s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le libellé de la mesure compensatoire est indiqué en

regard de 'anomalie concemnée.

(*) Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que I'opérateur de diagnostic ne procéde a la localisation que d'une
anomalie par point de contrle. Toutefois, cet avertissement ne conceme pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.

Libellé des informations complémentaire sur les socles de prise de courant,
dispositif & courant différentiel résiduel a haute sensibilité

(B11 a2) Une partie seulement de ['installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel & haute sensibilité <= 30 mA.

(B11 b1) L’ensemble des socles de prise de courant est de type & obturateur.

(B11 c¢1) L'ensemble des saocles de prise de courant posséde un puits de 15 mm.

F9074 - SARL ACDI 87 boulevard Carnot 47000 AGEN
Tél: 0553 6646 00 - Fax: 05 53 66 50 89
Siret : 444 601 777 00022 - APE :7490 B
Assurance RCP n® 7603326104 délivrée par AXA
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6 — Avertissement particulier

Libelié (1) des peints de contrle n’ayant pu étre vérifiés Motifs (2)

SANS OBJET

(1) Libellés repris de fa norme NF C16-600 de julllet 2017
(2} Motifs de 'lmpossibiiité de vérification des points de contrble

" Libellé (1) des constatations diverses

SANS OBJET

(1}  libeliés des constafations diverses repris de fa norme NF C16-600 de fuiliet 2017

Les constatations diverses concernent
O Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.
0 Des points de contrdle n"ayant pu étre vérifiés,
O Des constatations concernant l'installation électrigue et/ou son environnement.

Complément d’information sur les constatations diverses
SANS OBJET

7 — Conclusion relative a I’évaluation des risques relevant du devoir de
conseil de professionnel

Sans objet

8 — Explicitations détaillées relatives aux risques encourus

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

Appareil général de commande et de protection
cet appareil, accessible & [intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la
totalité de la foumiture de l'alimentation électrique. Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette
fonction de coupure en cas de danger {risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur finstallation électrique

Dispositif de protection différentielle a Porigine de I'installation
ce dispositif permet de protéger les personnes conltre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel
électrigue. Son absence ou son mauvais fonclionnement peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise a la terre
Ces éléments. permettent, lors d’un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier a la terre le courant de défaut dangereux qui
en résulte.
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle, peut &tre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Dispositif de protection contre les surintensités
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit & cartouche fusible, a {'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et
cables électriques contre les échauffements anommaux dus aux surcharges ou courts-circuits,
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut &tre & l'origine d'incendies.

Liaison équipotantielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soil fraversé par un courant électrique dangereux,
Son ahsence privilégie, en cas de défaut, I'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut étre la cause d'une
électrisation, voire d'une électrocution.

Conditions particuliéres : les locaux contenant une baignoire ou une douche
Les régles de mise en ceuvre de linstallation électrique & lintérieur de tels locaux permetient de limiter le risque de chocs électriques, du
fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.
Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct
Les matériels électriqgues dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés,
bormmes de connexion non placées dans une boite équipée d'un capot, matériels électriques cassés, ...) présentent d'importants Hsques
d'électrisation, volre d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés a I'usage
Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante contre 'accés aux parties nues sous
tension ou ne possédent plus un niveau d'isolement.suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés A 'usage que I'on veut en faire, ils deviennent
trés dangereux lors de leur ufflisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'imporlants risques d'électrisation, volre
d'électrocution.

Apparells d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives
Lorsque linstallation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en ceuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse
d’'un maltériel électrique en défaut ou une partle active sous tension, peut étre la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine
Les regies de mise en ceuvre de linstallation électrique et des équipements associés 4 la piscine ou au bassin de fontaine permettent de
limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-¢l est mouilié ou
immergé.
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Informations complémentaires

Dispositif(s) différentiel(s) & haute sensibilité protégeant tout ou partie de I'installation électrique :

L’objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dés l'apparition d'un courant
de défaut méme de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle {telle que 'usure normale ou anormale
des matériels, Iimprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise & la terre d'un matériel électrique...) des
mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d’électrocution.

Socles de prise de courant de type & obturateurs :

L objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension
pouvant entrainer des bralures graves et/ou I'électrisation, voire I'€lectrocution.

Socles de prise de courant de type a puits (15 mm minimum) :

La présence de puits au niveau d’un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de
I'introduction des fiches males non isolées d'un cordon d'alimentation.

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : LCP

CERTIFICATION.
Adresse de ['organisme certificateur : 23 Bis rue Thomas Edison 33610 CANEJAN

Le présent rapport est valable jusqu'au 19/03/2023

Cachet de I'entreprise Dates de visite et d'établissement de I'état

Visite effectuée le 20 mars 2020
Etat rédigé a AGEN, le 20 mars 2020

| 56 46 00 Nom prénom: Vincent MEYNARD

i adon. i
SIRET - 444 01 777 (A5 - AVE 1500

La société SARL ACDI atteste que ni ses employés, ni elle-méme, ne regoit, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipemnents sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni
rétribution, sous quelgue forme que ce soit.
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Annexes

Attestation d’assurance

Fo074 -

Votre Agent Général

MM CLAVERE ET THALAMAS
78 RUE DU PONT ST PIERRE
BP 23087

31025 TOULOUSE CEDEX 3
o 05615956959

£, 05615924 69

N°ORIAS 08 040 B03 (LAURENT
CLAVERE)

11 063 765 (JEAN THALAMAS)
Site ORIAS www.orlas.fr

Contrat
7603326104
Client
1317981804

Assurance et Banque

SARL ,AG CERTIFICATION DIAGNOST
87 BD DU PRESIDENT CARNOT
47000 AGEN

Date du courrier
01 julliet 2019

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que !
AG CERTIFICATION DIAGNOST

Est titulaire du contrat d'assurance n® 7603326104 ayant pris effet le 15/05/2018.
Ce cantrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait

de I'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

La garantie s'exerce a coneurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-aprés,

La présente attestation est valable du 01/07/2019 au 01/07/2020 et ne peut engager l'assureur
au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se réfere.

Matthieu Bébéar
Directeur Général Délégue

L

AXA France IARD, S.A. ou cepital de 214 799 030 € 722 05T 460 R.C.5. PARIS, TVA intrscommunautaira n® FR 14 22 067 460 - Entraprises riglts par lo Code dea
Assurances. Opdrations dassurances exondréed da TVA ~ B 201-C CGI - sauf pout les garmniles partéan par AXA Assistance France Assutancen

SARL ACDI 87 boulevard Carnot 47000 AGEN
Tél: 0553 66 46 00 - Fax:055366 50 89
Siret : 444 601 777 00022 - APE :7490 B
Assurance RCP n°® 7603326104 délivrée par AXA
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Attestation de compétence S

CERTIFICATION
DE PERSONNES

Certificat de compétences Diaghostiqueur Immobilier
N°0158

MONSIEUR MEYNARD Vincent

Amlante sans mentlon* Amlante
Pate d’effet : 30701720148 © - Date d'expiration : 29/01/2023

DPE Indlvitduel Diagnostic de performances énergétiques
Date d'effot 1 07/03/2018 - Date d'expiration ; 06/03/2023

DPE avec mention PPE par Immeuble, batiments 3 usage autre que d'habltation
Date d'effat ; 07/03/2018 : - Date d'expiration : 06/03/2023

Electricité Etat de 'installation intérieure Alectricitd
Date d'effet : 17/12/2018 . - [Pate d'expiration ; 16/12/2023

Gaz Etal de Vinstallation Intérleure gaz
Date d'affet : 07/03/2018 - Date d'explratlon | 06/03/2023

Plomb sans mentlon Constat du risque d’exposition au ptomb
Date d'effet ; 26/03/2018 - Date d'explration ; 25/03/2023

Termites matropole Etat relatlf 4 ia présence de termites dans les batiments
Date d’effet : 0D4/03/2018 : « Date d'expiration : 03/08/2022

Ce certificat sst émlis pour servir et valoir ce gue de drolt,
Edité la 17/12/201R8, & Serra les Saplns par DEWASMES Christla Présidente.

* MLt ok e s e bt stacen et 0L e L Tisls A et den onatrLssd S 1 110 8 08 SvmlUBLGH frériowdisiies vhe 160 e S0rstxneatio s 1At deTauz ch 4 Hste A darss Tex BAImpoty selizy um
teux rHevant dela mentkon
Hsians o repdtame 0L ol ol he b it 06tk ot e s L st B st thons (o ioatoyes e V#1a da conatvarion dri maldsimes Goinlile A dans dr) sncolie e
Arantde hindlwsic, thaers e BLalb wrrme ity dnrerymos] sy Pl Fiondant msik colbwor ket 1k 4 dans et i s tin 10 p ez s Ll rds Erdugiriehy
M W 5t g ) LR RE I L OGRS b [ [l £ ek wxseriursy vhoeh, 3 Py der |m\-w- e revrit e coammatmen
AT thi 21 ey 7008 crtditld sl iarr brs 210 e e Sorileaton e CRENCE (M s Lot Tebipddatats oo Bhears dho rorrbRts o 1y e apuilon o el el cpiléte
07127 LA et oo {8 G2 FH M <L AT ~ MG e, 23 4wt 1315 AATIAs o et 1011 0 vali ool Bmt oimiercat e T TuraeS it ofrf 1 2beier L e rer AR,
ey allaartesn b Bl oy I'Mat da o HTF G ot el e it e, #U " en awn isoad 3y s 1 Ryaan A T P uDhee DI e bes ol el doacn dhLn e gl
e mei s e cor ATl A der B0 actones 200% 1t 8 s sl B EHF e ol Ted LT K, ooy TLrm it et e ey ioasne s playshinpes tialisand i"Hwé el & [0 prfas x(th(mmilm Tagim
o Bk BT B bt E LR ekt AR atlon de| L g b1rims che 2ot tTationr. Adriter s 16 vl ¢ J006 oI tTintssunt 12 tiRaras e von iz #Thor des b9 pEbendes dot. géy wanes

B FESsarid b oM the DS FO G e e R (U DU TRNRLLStor cow aride r Ervenpet e che 3 gt atian esmiaus, o1 FE Citd ot ' eccriNEmRon thid o kb s orelticution Aidle .s.. Bavn
L 007 otk itTnds et Je S2itenat de o licatllens tas Corntwhcey thes e somnet. phyuisues [ ERISa LA the Lo ibatiors b s dn B0 et fer criberied doatd [ baitatii des org sl ymes o2
[ Cllleaion, Arrhik o B A 700K MIGHID 1S LB e 2L Mo s o dea potairines pvwemes 13418 (s 56 Vinviailnfn P Tats Bl m T ot Ton tih e
i H taccréhtalhm dey grgantgees dit Enrliflcaibon

s egy =
sad LCP certification enrZETE LE CERTIFICAT VODL dy 2802 2018 cofrac
T Shige :25,rue Champendtce 25000 SERAE LES SAPINS  Admintstratlf ; 7 by rue de Champigie 25300 HOUTAUD Accrédivaiion N* A-0550
v : Muil 1 contact@icp-certificalion.fr  Siaw  wwvw kep-certification.fe Tl : DBGY 380 666 Fistides divponbies sur
& SIRET § $091 4915300016 RCS Besarncon  Code APE (85598 WP
P Dau : Anmexe OBY LE CERTIFICAT VDOB du 19 12 2017 T3]

FEITRCHRTS
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Attestation sur I’honneur

Je soussigné Vincent MEYNARD de la société SARL ACDI atteste sur 'honneur étre en situation réguliére
au regard des articles cités ci-dessous :

« Art. R. 271-1. - Pour {'application de l'article L. 271-8, il est recouru soit & une personne physique dont les
compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit & une
personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des
compétences certifiées dans les mémes conditions.

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine
du batiment et de I'aptitude a établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.

« Les organismes autorisés a délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme
signataire de [|'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des
organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de
l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa
capacité a assurer la surveillance des organismes certifies. Un organisme certificateur ne peut pas établir de
dossier de diagnostic technique.

« Des arrétés des ministres chargés du logement, de la santé et de findustrie précisent les modalités
d'application du présent article.

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées a l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant
de la garantie ne peut &tre inférieur & 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.

« Art. R .271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique,
celle-ci lui remet un document par lequet elle atteste sur Fhonneur gu'elle est en situation réguliére au regard
des articles L. 271-6 et gu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires a
I'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.

« Art. R. 271-4. - Est puni de 'amende prévue pour les contraventions de la cinquiéme classe le fait :

« a} Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° & 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter
les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les aricles R. 271-1 et R. 271-2 et
les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées a l'article L. 271-6 ;

« b} Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en mécannaissance de
l'article R. 271-1 ;

« ¢) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° & 4° et au 6° de l'article
L. 271-4, a une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance
définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées a
l'article L. 271-6.

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. »

Vincent MEYNARD
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AGENCE DE CERTIFICATION
ET DIAGNOSTIC IMMOBILIER

CERTIFICATION
DE PERSONNES

Mr MEYNARD Vincent
Certificat N° 0158
Termites-Amiante-Plomb-Electricite-Gaz-
DPE tous types de batiments

Opérateur de diagnostic

Diagnostic de Performance Energétique

N° dossier : F9074
Date de visite : 20 mars 2020
Date du rapport : 20 mars 2020

Cabinet :SARL ACDI

Adresse 87 boulevard Carnot

Code postal et ville : 47000 AGEN

Siret444 601 777 000 22 / code APE 7420 B
Opérateur : Vincent MEYNARD

Tel : 05 53 66 46 00
Fax: 0553 66 50 89
E-mail : acdi.expertises@gmail.com

Organisme certificateur LCP CERTIFICATION Date de validité de I'attestation : 06/03/2023

Numéro de certification : 0158

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :LCP CERTIFICATION.
Adresse de I'organisme certificateur : 23 Bis Thomas Edison 33610 CANEJAN

La société SARL ACDI afteste que ni ses employés, ni elle-méme, ne recgoivent, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution,

sous quelque forme que ce soif.

Situation de 'immeuble

Au bourg
47410 SERIGNAC PEBOUDOU

Existant

Logement économe |Lagement

kWhes/m'.an

Logement énergivore

Faible emission de GES Logement

Faorte émission de GES

ventilation  24%

SARL ACDI 87 boulevard Carnot 47000 AGEN 17
Tel: 05536646 00 - Fax:055366 5089

N°Dossier : F9074

Siret : 444 601 777 00022 - APE :7490 B

Assurance RCP n° 7603326104 délivrée par AXA



Effet des recommandations

Recommandation 1 : Logament Fable émission de GES Logement
Installation Split
=> 1 223.946 Eur/an s BI (s
KWhe/m” an
Foite émission de GES
Recommandation 2 : Log ¢ Falble émission de GES Logement]
VMC Hygro B
=> 1 676.355 Eur/an
KT an
Forie émission de GES
Recommandation 3 : et Faibie émission do GES Logemenf
ECS solaire individuelle il
=> 1 452,566 Eur/an o
e tm' an
Forte émission de GES
SARL ACDI 87 boulevard Camot 47000 AGEN 2117 .
Tél: 055366 46 00 - Fax: 05 5366 50 89 ;
N°Dossier : F9074 Siret : 444 601 777 00022 - APE :7490 B

Assurance RCP n° 7603326104 délivrée par AXA




Désignation de 'opérateur de diagnostic

Identification de I'organisme SARL ACDI
87 boulevard Camot

47000 AGEN
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle ; AXA Police n® 7603326104 (01 juiliet 2020)

Siret : 444 601 777 000 22
Nom de 'opérateur de repérage :Vincent MEYNARD

Cachet de I'entreprise

GIRET ;444 W1 777 (a2 -AFE TG

SARL ACDI 87 boulevard Camot 47000 AGEN
Tél: 0655366 46 00 - Fax: 05 53 66 50 89
N°Dossler : F9074 Siret : 444 601 777 00022 - APE 17490 B
Assurance RCP n® 7603326104 délivrée par AXA
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Diagnostic de performance énergétique — logement (6.1)

N°: F9074 (#ADEME 2047V1000688U)
Valable jusqu’au : 19/03/2030
Type de batiment : Maison individuelle
Année de construction : 1977
Surface habitable 1154 m?2
Adresse : Au bourg

47410 SERIGNAC PEBOUDOU

Date de la visite : 20/03/2020
Date du rapport: 20/03/2020
Diagnostiqueur :
SARL ACDI, Vincent MEYNARD
87 boulevard Carnot
47000 AGEN
Signature :

Propriétaire :
Nom : Mr et Mme TREMBLAY Jérome et Jeannine
Adresse : Au bourg

47410 SERIGNAC PEBOUDOQU

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) :
Nom : Sans objet
Adresse :

Consommations annuelles par énergie
Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.30, prix moyens

des énergies indexés au 15 aodt 2015.

Consommation en énergies
finales

Consommation en énergie | Frais annuels d’énergie
primaire

Détail par énergie et par
usage en kWher

Détail par usage en kWhep

wBEAy o] maeE 22 745 herian| 1 157 € TTCO)
Eau chaude sanitaire 3146 Wh d'Elec 8 116 kwWhep/an 345 € TTc(1)
Refroidissement 0 KWh d'Elec 0 KWhep/an 0 € TTC(1)

Consommation
d’énergie pour les

4 327 kWh de Bois

30 861 kwher/an

1703 € TTC?

10 285 kwh d'Elec

usages recensés

(1) : Hors abonnements, (2) : Abonnements inclus

Consommation énergétique
(en énergie primaire)
pour le chauffage, la production d’'eau chaude
sanitaire et le refroidissement

Emission des gaz a effet de serre (GES)
pour le chauffage, la production d’eau chaude
sanitaire et le refroidissement

Consommation
conventionnelle : 200 kwher/m2.an

Estimation des

gy N . 2
émissions : 9 kg eqco2/m?.an

sur la base d'estimation au logement

Logement économe Logement

912150 G

151 a 230 D )
kWhesfm?.an

> 450 G

Faible émission de GES Logement

A

<5

6a10 Bl

Logement énergivore Forte émission de GES
SARL ACDI 87 boulevard Carnot 47000 AGEN 417
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Diagnostic de performance énergétique — logement (6.1)

Descriptif du logement et de ses équipements

Logement

Chauffage et refroidissement

Eau chaude sanitaire, ventilation

Toiture :

donnant sur un comble Cheminée a insert

Systéme de chauffage :
Plafond hourdis avec 18 cm d'isolant  Ancien convecteur électrique

Systéme de production d’ECS :
Ancien ballon électrique

Plancher bas :

Plancher sur terre-plein Aucun

Systéme de refroidissement :

Systéme de ventilation :
Quverture des fenétres

Murs :

Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudiéres joint : Non

Mur en brigues avec isolation R=4.6 m2 KW donnant sur l'extérieur

Mur en brigues sans isolation donnant sur un garage

Menuiseries :

Porte-fenétre en métal avec double vitrage 4/8/4, avec volet isolant
Fenétre en métal avec double vitrage 4/8/4, avec volet isolant
Porte-fenétre en bois avec simple vitrage, avec volet isolant

Fenétre en métal avec double vitrage 4/8/4, sans volet

Fenétre en bois avec simEIe. vitrac_;e, sans volet

Energies renouvelables
renouvelable

Quantité d’énergie d’origine

28 KWhep/m®.an

Type d’équipements présents
utilisant des énergies
renouvelables :

Cheminée a insert.

Pourguoi un diagnostic

+ Pour informer le futur locataire ou acheteur ;

« Pour comparer différents logements entre eux ;

« Pour inciter & effectuer des travaux d'économie d'énergie et
contribuer & la réduction des émissions de gaz a effet de serre.

Consommation conventionnelle

Ces consommations sont diles conventionnelles car calculées pour
des conditions d'usage fixées (on considére que les occupants les
utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions
climatigues moyennes du lieu. Il peut donc apparaitre des
divergences importantes entre les factures d'énergie gue vous payez
et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisens : suivant
la rigueur de I'hiver ou e comperlement réellement constaté des
occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celul choisi dans les
conditions standard.

Conditions standard

Les conditions standard portent sur le mode de chauffage
{températures de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes de
vacance du logement), le nombre d'occupants et leur consommation
d'eau chaude, la rigueur du climat local {température de Vair et de
f'eau potable 2 'extérieur, durée et intensité¢ de I'ensolsillement), Ces
conditions standard servent d’hypothéses de base aux méthodes de
calcul. Certains de ces paramétres font l'objet de conventions
unifiées entre les méthodes de calcul.

Constitution des étiquettes
La consommation conventionnelle indiquée sur Pétiquette énergle est

obtenue en déduisant de la consommation d’énergie calculée, la
consommation d'énergie issue éventuellement d'installations solaires
thermiques ou pour le solaire photovoltaique, la partie d'énergle
photovoltaique utilisée dans la partie privative du lot.

SARL ACDI 87 boulevard Camot 47000 AGEN

Energie finale et énerqgie primaire

L'énergie finale est I'énergie que vous utilisez chez vous (gaz,
électricité, flou! domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de
ces énergles, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les
produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez
en bout de course. L'énergle primaire est le total de toutes ces
énergies consommées.

Usages recensés

Dans les cas ol une méthode de calcul est utilisée, elle ne reléve pas
rensemble des consommafions d'énergie, mals seulement celles
nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire
et le refroidissement du logement. Certaines consommations comme
I'éclairage, la cuisson ou 'électroménager ne sont pas comptabilisées
dans les étiquettes énergie et climat des batiments.

Variations des conventions de calcul et des prix de I'énergie

Le calcul des consommations et des frais d’énergie fait intervenir des
valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de
Fénergie en date du... » indique la date de l'armdté en vigueur au
moment de I'établissement du diagnostic, Elle refiete les prix moyens
des énergies que 'Observatoire de PEnergie constate au niveau
national.

Energies renguvelables.
Elles figurent sur cette page de maniére séparée. Seules sont

estimées les guantiiés d'énergie renouvelable produites par les
équipements installés & demeure et utilisées dans le batiment.
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Diagnostic de performance énergétique — logement (6.1)

Conseils pour un bon usage

En complément de I'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non colteuses ou
trés peu colteuses permettant d'économiser de I'énergie et de réduire les émissions de gaz a effet de serre. Ces mesures
concernent le chauffage, I'eau chaude sanitaire et le confort d'été.

Chauffage

Régulez et programmez La régulation vise a maintenir la
température & une valeur constante, réglez le thermostat a 19 °C ;
quant & la programmation, elle permet de faire varier cette
température de consigne en fonction des besoins et de I'occupation
du logement. On recommande ainsi de couper le chauffage durant
l'inoccupation des pieces ou lorsque les besoins de confert sont
limités. Toutefois, pour assurer une remontée rapide en température,
on dispose d'un contréle de la température réduite que l'on régle
généralement & quelques 3 & 4 degrés inférieurs a la température de
confort pour les absences courtes. Lorsque 'absence est prolongée,
on conseille une température “hors-gel” fixée aux environs de 8°C. Le
programmateur assure automatiquement cette tache.

Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 a 10 %
d'énergie.

Eteignez le chauffage quand les fenétres sont ouvertes.

Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque piéce pendant
la nuit.

Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur
(radiateurs, convecteurs,...), cela nuit & la bonne diffusion de la
chaleur.

Eau chaude sanitaire

Arrétez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation (départs
en congés,...) pour limiter les pertes inutiles.

Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et d'éviter la
dégradation du bati par I'humidité.

Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en ouvrant les
fenétres en grand sur une courte durée et nettoyez régulierement les
grilles d'entrée d'air et les bouches d’extraction s'il y a lieu.

Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez metire votre
santé en danger. Si elles vous génent, faites appel a un
professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique

controlée :
Aérez périodiquement le logement

Références réglementaires

Confort d'été

Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la
maison le jour.

Ouvrez les fenétres en créant un courant d’air, la nuit pour rafraichir,

Autres usages

Eclairage :

Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou
fluorescentes).

Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop d'énergie, comme
les lampes a incandescence ou les lampes halogénes.

Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques...) ;
poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'd 40 % de leur efficacité
lumineuse.

Bureautique / audiovisuel :

Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques
heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes,...). En mode veille, ils
consomment inutilement et augmentent votre facture d’électricité.

Electroménager (cuisson, réfrigération,...) :
Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++,...)

e Arrété du 22 mars 2017 modifiant 'arrété du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les batiments

existants proposés a la vente en France métropolitaine

e Arrété du 1er décembre 2015 modifiant I'arrété du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance &nergétique pour les
batiments existants proposés a la vente en France métropolitaine
s Arrété du 8 février 2012 modifiant I'arrété du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les batiments

existants proposés a la vente en France métropalitaine

o  Décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et a I'état de l'installation intérieure de

gaz pour certains batiments

e Arrété du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les batiments existants proposes a la vente en

France metropolitaine

o Arrété du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les
batiments existants proposés a la vente en France métropolitaine
e Arrété du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en

France métropolitaine

SARL ACDI 87 boulevard Carnot 47000 AGEN
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Diagnostic de performance énergétique — logement (6.1)

Recommandation d’amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant & réduire vos consommations d'énergie.

Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés a titre indicatif et séparément
les uns des autres.

Certains colts dinvestissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte. Ces valeurs
devront imperativement étre complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises. Enfin, il est & noter que
certaines aides fiscales peuvent minimiser les colits moyens annoncés (subventions, crédit d'impét, etc.). La TVA est comptée
au taux en vigueur.

Natvohe Rapidité du
Mesures d’amélioration SORGMMETon Effart Economies re:)our sur Crédit
- " 5 i
conventionnelle d’investissement hiREIEEaGHE d’impot

KWhEplrmz.an

Installation Split 134 SEE Yriirdnlk O 0%

Installation de splits thermodynamiques. Vérifiez la possibilité de mettre en place des splits. L'installation de splits nécessite d'avoir un trés bon niveau d'isclation
globale du batiment et est I'affaire d'un professionnel qualifié.

VMC Hygro B 197 € -7 O 0%

Mise en place d'un systéme de ventilation mécanique VMC Hygro B. Dans les piéces de vie (chambres, séjour, ...) les fenétres seront équipées d'entrées d'air de
type Hygro B. Mise en place de bouches d'extraction de ventilation de type Hygro B dans la CU, WC et SDB. Les entrées d'air et les bouches d'extraction doivent
étre nettoyées réguliérement (tous les 6 mois). Le caisson de ventilation doit &tre vérifié tous les 3 ans par un professionnel. La ventilation ne doit jamais étre
arrétée. Il y a des courants d'air au niveau des entrées d'air ou la ventilation est bruyante. Un dysfonctionnement au niveau de la VMC est possible : consulter un
professionnel. Il y a une cheminée sans arrivée d'air propre & la cheminée ou s'il y a un appareil & combustion raccordé & un conduit de fumée fonctionnant en
tirage naturel ou sila construction est ancienne : il faut proscrire |a mise en place d'une ventilation mécanique contrdlée (VMC).

ECS solaire individuelle 162 SEE Syt O 38 %*

Installation d'un systéme solaire individuel pour I'eau chaude sanitaire. Vérifier périodiquement le fonctionnement de la régulation solaire, des circulateurs,...
Réaliser en entretien régulier des surfaces vitrées des capteurs solaires. Un systéme solaire peut vous faire bénéficier d'un crédit d'impét.

* Cf Annexe 1 pour vérifier I'éligibilité du matériel au crédit d'impét.

Légende
Economies Effort d’investissement Rapidité du retour sur

vestissement
¢ . moins de 5 ans

3 : < 100 € TTC/an & :<200€TTC
';%‘jfg' :de 100 a2 200 € TTC/an & :de200a1000€TTC . . .de5a10ans
Jriryr :de200a300€TTC/an ©EE  :de1000a5000€TTC {H> :det10at5ans
Yriryrir :plusde300€TTC/an  ®EEE  :plus de 5000 € TTC o : plus de 15 ans

Commentaires :
NEANT

Les travaux sont a réaliser par un professionnel qualifié.
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe. fr/particuliers/PIE/liste _eie.asp

Vous pouvez peut-&tre bénéficier d'un credit d'impdt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y !
www.impots.gouv.fr. Pour plus d’informations : www.ademe.fr ou www.logement.equipement.qouv.fr

Abréviations

LNC : local non chauffé; VS : Vide sanitaire; TP : Terre plein ; PT : Pont thermique ; PLR : Plancher ; PLD : Plafond ; N/A : Non applicable; LC : Logement collectif ;
BC : Bafiment de logement collectif; Mi : Maison individuelle; ECS : Eau chaude sanitaire; DV : Double vitrage; SV : Simple vitrage; IR : DV IR : Double vitrage &
isolation renforcée (peu émissif ou argon/krypton); RPT : Métal & RPT : Menuiseries métal & rupteur de pont thermique; HA : Hygro A : Ventilation simple flux (type
VMC) avec des bouches d'extraction hygroréglables ; HB : Hygro B : Ventilation simple flux (type VMC) avec des bouches d'extraction et des enirées d'air
hygroréglables; Cf An. 1 : Confére annexe 1

SARL ACDI 87 boulevard Carnot 47000 AGEN 7nM7
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Référence du logiciel validé : Fisa-DPE 2013 Référence du DPE : 2047V1000688U

Diagnostic de performance énergétique

fiche technique

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans
la méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique.

En cas de probléme, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui I'a certifié
(http:/diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr).

| Généralités |

Département 47 (Lot et Garonne)
Altitude 115 m

Zone géographique H2

Type de batiment Maison individuelle

Année de construction 1977

Surface habitable 154 m2

Nombre de niveaux 2

Nombre de logement du batiment 1

Inertie Lourde

Hauteur moyenne sous plafond 2.50 m

Etanchéité Fenétres majoritairement avec joints

Cheminée avec trappe de fermeture

| Enveloppe |
Les éléments de 'enveloppe sont triés par ordre d'importance. Pour effectuer ce classement, la déperdition des
baies est corrigée selon leur orientation. Ainsi, & caractéristiques égales, une baie au Nord sera considérée
comme plus déperditive qu’une baie au Sud.

Plancher % Total corrige = 21.7 %
U= 0.340 W/m2.K

Plancher bas b= 1.000
Plancher sur terre-plein Surface = 137.2 m2
S=1372m2etP =54.4m. Déperditions = 47 WIK
Pont thermique % Total corrigé = 16.5 %

psi moyen = 0.650 W/m.K
Pont thermique de plancher haut Longueur = 544 m
Entre Mur extérieur et Plafond : Déperditions = 35 WIK

Psi = 0.750 W/m.K, b = 1.000, Longueur = 46.30 m
Entre Mur extérieur - 2 et Plafond :
Psi = 0.400 W/m.K, b = 0.200, Longueur = 8.10 m

Mur [Tl % Total corrige = 129 %
U= 0.197 W/m2.K
Mur extérieur b= 1.000
Mur en briques creuses de 15 cm d'épaisseur, avec isolation Surface nette = 140.2 m2
R=4.6 m2.K/W donnant sur l'extérieur Déperditions = 28 WK
Plafond ITE % Total corrigé = 124 %
U= 0.204 Wim2.K
Plafond b= 0.950
Plafond hourdis avec 18 cm d'isolant donnant sur un comble Surface nette = 137.2 m2
Déperditions = 27 W/IK
Local non chauffé b= 0.950
SARL ACDI 87 boulevard Carnot 47000 AGEN 8/17
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Sur un comble Surface A lc = 137.0 m2
Comble faiblement ventilé. A Ic et A ext ont été mesurées, Surface A ext = 178.0 m2
A lc isolée = Oui
A extisolée = Non
Porte-fenétre % Total corrigé = 122 %
Uw = 3.600 Wim2.K

Porte-fenétre Ujn = 2.900 Wim2.K
Porte-fenétre verticale coulissante en métal avec rupture de Surface = 11.3 m2
ponts thermiques, avec scubassement, avec double vitrage Déperditions = 33 WK
non traité 4/8/4, avec volet roulant PVC ep < 12 mm ou Bois <
22 mm

Quest: b = 1.000, Surface = 6.30 m2, au nu intérieur sans
masque.

Ouest: b = 1.000, Surface = 5.04 m2, au nu intérieur sans
masque.
Pont thermique % Total corrigé = 70 %

psi moyen = 0.275 Wim.K

Pont thermique de plancher bas Longueur = 544 m
Entre Mur extérieur et Plancher bas : Déperditions = 15 WIK

Psi = 0.310 W/m.K, b = 1.000, Longueur = 46.30 m
Entre Mur extérieur - 2 et Plancher bas :

Psi = 0.390 W/m.K, b = 0.200, Longueur = 8.10 m
Fenétre % Total corrigé = 55 %

Uw = 4.400 Wim2 K

Fenéfre Ujn = 3.400 Wim2 K
Fenétre verticale coulissante en métal sans rupture de ponts Surface = 4.8 m2
thermiques, avec double vitrage non traité 4/8/4, avec volet Déperditions = 16 WIK

roulant PVC ep < 12 mm ou Bois < 22 mm

Est :b=1.000, Surface = 2.40 m2, au nu intérieur sans
masque.

Ouest: b = 1,000, Surface = 1,20 m2, au nu intérieur sans
masque. o

Sud :b=1.000, Surface =1.20 m2, au nu intérieur sans
masque.

Mur % Total corrigé = 38 %
U= 2.000 Wim2.K
Mur extérieur - 2 b= 0.200
Mur en brigues creuses de 15 ¢cm d'épaisseur, sans isolation Surface nette = 20.3 m2
donnant sur un garage Déperditions = 8 WK
Local non chauffé b= 0.200
Sur un garage
Local autre que logement
Pont thermique % Total corrigé = 37 %
psi moyen = 0.460 Wim.K
Pont thermique de dalle infermédiaire Longueur = 174 m
Avec le mur Mur extérieur ; Déperditions = 8 WK
Psi = 0.460 W/m.K, b = 1,000, Longueur = 17.40 m
Porte-fenétre % Total corrigé = 23 %
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Porte-fenétre - 2 Uw = 4,800 Wim2.K

Porte-fenétre verticale coulissante en bois, avec Ujn = 3.700 W/im2.K
soubassement, avec simple vitrage, avec volet roulant PVC Surface = 1.7 m2
ep < 12 mm ou Bois < 22 mm Déperditions = 6 WK

Est :b=1.000, Surface = 1.68 m2, au nu intérieur sans
masque.
Fenétre % Total corrigé = 1.1 %

Uw = 4.400 Wim2.K

Fenétre - 2 Ujn = 4.400 Wim2.K
Fenétre verticale coulissante en métal sans rupture de ponts Surface = 0.7 m2
thermiques, avec double vitrage non traité 4/8/4, sans volet Déperditions = 3 WIK

Ouest: b = 1.000, Surface = 0.66 m2, au nu intérieur sans
masque.
Fenétre % Total corrigé = 0.9 %

Uw = 4.700 W/im2.K

Fenétre - 3 Ujn = 4.700 Wim2.K
Fenétre verticale coulissante en bois, avec simple vitrage, Surface = 0.5 m2
sans volet Deperditions = 3 WIK

Est :b=1.000, Surface = 0.54 m2, au nu intérieur sans
masque.
Pont thermique % Total corrige = 0.0 %

psi moyen = 0.000 Wim.K

Pont thermique de tableau de menuiserie Longueur = 574 m
Entre Mur extérieur et Porte-fenétre : Déperditions = 0 WIK

(Ed=10, nu intérieur, sans retour d'isolant)

Psi = 0.000 W/m.K, b = 1.000, Longueur = 27.60 m
Entre Mur extérieur et Fenétre :

(Ed=10, nu intérieur, sans retour d'isolant)

Psi = 0.000 W/m.K, b = 1.000, Longueur = 17.60 m
Entre Mur extérieur et Porte-fenétre - 2 :

(Ed=10, nu intérieur, sans retour d'isolant)

Psi = 0.000 W/m.K, b = 1.000, Longueur = 5.80 m
Entre Mur extérieur et Fenétre - 2 .

(Ed=5, nu intérieur, sans retour d'isolant)

Psi = 0.000 W/m.K, b = 1.000, Longueur = 3.40 m
Entre Mur extérieur et Fenétre - 3:

(Ed=5, nu intérieur, sans retour d'isolant)

Psi = 0.000 W/m.K, b = 1.000, Longueur = 3.00 m

| Systémes

Ventilation Surface couverte = 154.0 m2

Systéme de ventilation principal
Ventilation par ouverture des fenétres
Fenétres majoritairement avec joints
Cheminée avec trappe de fermeture

Chauffage Surface couverte = 154.0 m2
Ch. Solaire : Non
Systéme de chauffage principal Production : Indiv.

Aucune programmation centrale
Ancien convecteur électrique installe en 1977
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Chauffage

Production : Indiv.
Systéme de chauffage numéro 2
En complément du systéme principale
Cheminee a insert installé en 1991
Eau chaude sanitaire Surface couverte = 1564.0 m2
Preduction : Indiv.
Systéme de production d'ECS principal ECS Solaire : Non
Ancien ballon électrique installé en 1991, Vs = 1x200 L

Les piéces desservies sont non contiglies.

La production est en volume chauffé.

Climatisation

Systéme de climatisation principal
Aucun systéme de climatisation

Production électrique

Aucun dispositif de production électrique n'est présent.

N°Dossier : F3074
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Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues

des consommations réelles :

Batiments & usage principal d'habitation

DPE non réalisé a

l'immeuble
Appartement
avee sys‘teme Appartement avec Appartement | Batiment ou
; collectif de . s :
DPE pour un immeuble ou chauffage ou de | Systemes individuels de | avec systéme partie de
une maison individuelle rodgction chauffage et de production |  collectif de batiment &
dF')ECS e d'ECS ou collectifs et chauffage ou de usage
SR a équipés de comptage production principal
comptag individuels d'ECS sans autre que
individuel s o
comptage d’habitation
e quand un DPE a - sdividuel
Baliment | patiment | déja été réallise paiment | gatiment
cg:zrr‘t“ construit a 'immeuble avsa:;lil construit
1948 aprés 1948 1948 aprés 1948
Calcul 2 :
conventionnel 2 BRE par‘nr o "
Utilisation des ; DPE
X l'immeuble X X X
factures
Pour plus d'informations :
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance energétique
www.ademe.fr
SARL ACDI 87 boulevard Camnot 47000 AGEN 12117
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Crédit d'impot dédié au développement durable

Dans le document ci-dessous, les travaux sont considérés réalisés a partir du 1" Janvier 2019. Pour plus de détail consultez les documents :
CGl|, Article 200 quater ; https:/www.legifranca.gouv fr/affichCodeArticle.do?idArticle=L EGIARTI000037993058&cid Texte=L EGITEXT000006069577 &dateTexte=20190101
CGl, Annexe 4, article 18 bis : https:/fwww.legifrance.gouv fr/affichCodeArticle.do?id Article=L EGIARTI000036487734 &cid T exte=L EGITEXT000006069576&dateTexte=20190101

Pour un méme logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant & titre gratuit affecte a son habitation principale, le montant des
dépenses ouvrant droit au credit d'impét ne peut excéder, au titre d'une période de cing années consécutives comprises entre le 1er janvier
2005 et le 31 décembre 2018, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis a
imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne a charge au sens des articles 196 a 196 B. La somme de 400 € est
divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé a charge égale de |'un et l'autre de ses parents.

Le crédit d'impdt concerne les dépenses d'acquisition de certains équipements fournis par les entreprises ayant réalisé les travaux et faisant
l'objet d'une facture, dans les conditions précisées a I'article 200 quater du code général des impots. Cela conceme :

1) L'acquisition de chaudiéres & condensation.
Pour les chaudieres & haute performance énergétique n'utilisant pas le fioul comme source d'énergie, le taux du crédit d'impot est fixé a 30 %.
Performances minimum demandées : SiPns 70 KW :n 290 %,

. SiPn>70kW:n100% Pn 2 87 % etn 30% Pn 2 95.5 %)
Avec Pn : Puissance nominale, n : Rendement saisonnier, n X% Pn : Rendement a X % de Pn.

2) L'acquisition de matériaux d'isolation thermique

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques Ca;ﬁg:ﬁgﬁﬁig =
Planchers bas sur sous-sal, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert Rz 3.0 m2K/W
Murs en fagade ou en pignon Rz 3.7 m2K/W
Toitures terrasses Rz 4.5 m2K/W
Rampants de toitures, plafonds de combles Rz 6.0 m2K/W
Planchers de combles Rz 7.0 m2K/W
Fenétres ou portes-fenétres en remplacement d’ouvrant & simple vitrage Uws 1.3 et Sw* > 0.30
ou
Uw = 1.7 et Sw* > 0.36
Fenétres en toiture en remplacement d’ouvrant a simple vitrage Uw < 1.5 et Sw*< 0.36
Vitrages de remplacement a isolation renforcée (vitrages a faible émissivité) Ug = 1.1 Wim? °K
Doubles fenétres (seconde fenétre sur la baie) avec un double vitrage renforcé Uw < 1.8 et Sw* > 0.32
Volets isolants produisant une résistance thermique additionnelle apportée par I'ensemble volet-lame d'air ventilé R > 0.22 m* "KIW
Calorifugeage sur une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire Classe 3 minimum
Porte d'entrée donnant sur I'extérieur Ud = 1.7 Wim? °K
* . Sw est e facteur solaire de la baie compléte (chassis + vitrage) prise en tableau. |l traduit |a capacité de la baie & valoriser le rayonnement du soleil gratuit pour le chauffage du logement.

Pour ces matériaux d'isolation thermique, le taux du crédit d'imp6t est de 30 % pour les dépenses liées aux parois opaques et 15 % pour les
dépenses liées aux ouvrants (fenétres, portes-fenétres, porte d'entrée, ...).

3) L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage et de programmation des équipements de chauffage
Les appareils installés dans une maison individuelle :
. Systémes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec
horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone,
. Systémes permettant les regulations individuelles terminales des emetteurs de chaleur (robinets thermostatiques),
. Systémes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure.
. Systémes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance de chauffage électrique

Les appareils installés dans un immeuble collectif :

° Systémes énumérés ci-dessus concernant la maisen individuelle

° Matériels nécessaires a l'equilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée a
chaque logement,

. Matériels permettant la mise en cascade de chaudiéres, 2 I'exclusion de l'installation de nouvelles chaudieres,

«  Systémes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage,

¢  Systémes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production
combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage.

«  Compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage

Pour tous ces appareils de régulation de chauffage et de programmation des équipements de chauffage, le taux du crédit d'impét est de 30 %.
4) Autres cas

« Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant a I'énergie solaire et dotés de capteurs solaires : chauffe-
eau ou chauffage solaire

SARL ACDI 87 boulevard Carnot 47000 AGEN 1317
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« FEquipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bols ou autres biomasses (Poéles, Foyers fermés, inserts de
cheminées intérieures, Cuisiniéres utilisées comme mode de chauffage, Chaudidres au bols ou autres biomasses dont la puissance
thermique est inférsure 4 300 kW)

Systémes de fourniture d'électricilé & parlr de I'énergle hydraulique ou de biomasse

Equipements de chauffage ou de fournitures d'ECS (Eau chaude sanitaire) fonctionnant & fénergle hydraulique

Paompes & chaleur géothermigues et pompes a chaleur air/eau utilisées pour le chauffage

Pompes & chaleur dont |a finalité essentielle est la production 'ECS (Eau chaude sanltaire)

Dispositif de charge pour voiture électrique

Installation d'une chaudiére & micro-cogénération au gaz d'une pulssance de preduction électrique inférieure ou égale & 3 KVA
Matériels et frais de raccordement & certains réseaux de chaleur

La réallsation d'un diagnostic de performance énergétique en dehors des cas oG la réglernentation le rend obligatoire

La réalisation d'un audit de performance énergétigue en dehors des cas ol la réglementation le rend obligatoire

Installation d'ascenseur électrique & traction possédant un contrdle avec variation de fréquence dans un immeuble collectif

[a dépose d’une cuve a fioul donne lleu a un crédit d'impdt de 50 %.

Pour les dépenses effectliées entra [e 1er Janvier 2019 et le 31 décembre 2019, le taux du crédit d'impdt est de 30 %. Les caractéristiques
minimum et plafonds de crédit d'fmpéats des systémes installés ou des prestations réalisées sont donnés & l'article 18bis de 'annexe 4 du CGl
(lien en début du présent document). Ces exigences minimums sont a respecter pour valider 'accés au crédit d'impdt.

Les pompes & chalaur afr-air sont exclues du dispositif de crédit d'Impdt.

Cans certalns cas le crédit d'impdt prend en compte également les colts de main-d’ceuvre.
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Attestation de compétence o _

N°Dossier ;

Fo074

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N"0158

] MONSIEUR MEYNARD Vincent

Amiarnte sans mention* Amiante
Date o effet ; 30/01/2018 : - Date d'expivation ; 20/01/2023

DPE individuel Diagnostic de performantes énergétiques
Date d'elfet : 07/03/2018 @ - Date &’ expiration : 06/D3/2023

DPE avec mention DPE par immeuble, batiments 3 usage autre que d'habitation
Date d'affet : 07/03/2018 : - Date d'expiration | 06/03/2023

Electricité Etat da Finstallation Intérieure élactricité
Date d'effet : 17/12/2018 | - Date d’explration ! 16/12/2023

Gaz Etat de Vinstallation Intérleure gaz
Date d'effel ; 07/03/2018 @ - Date d*explration : D6/03/2013

Plomb sans mention Constat du risgue d'axposition su plomb
Date d'effet : 26/03/2018 ! - Date d’explration : 25/08/2023

Termites métropole Etat relatif & Ja présence de termites dans les batiments
Date d'effet : 04/03/2018 : - Date d’expiration : 03/03/2023

Ce certiflcat est émis pour servir et valolr ce que de drolt,
Edité le 37/12/2018, & Serce les Sapins par DEWASMES Christle Présidonte,
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Attestation d’assurance

N°Dossier :

Fe074

‘ﬁ&“f&'{}gﬁﬁéﬁ THALAMAS Assurance et Banque
78 RUE DU PONT ST PIERRE

BP 23087 A\ ra

31025 TOULOUSE CEDEX 3

5 05 61595959

B, 0561592459

N°ORIAS 08 040 803 (LAURENT

CLAVERE) SARL ,AG CERTIFICATION DIAGNOST
11 063 765 (JEAN THALAMAS) 87 BD DU PRESIDENT CARNOT
47000 AGEN

Site ORIAS www.orlas.fr

té Civile P lire
Souscrit le 15/05/2018

Contat

7603326104 Date du courrier
Client 01 julliet 2019
1317981804

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que :
AG CERTIFICATION DIAGNOST

Est titulaire du contrat d'assurance n® 7603326104 ayant pris effet le 15/05,/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait
de I'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

La garantie s'exerce a concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-aprés.

La présente attestation est valable du 01/07/2019 au 01,/07/2020 el ne peut engager I'assureur
audela des limites et conditions du contrat auquel elle se référe.

Matthieu Bébéar
Directeur Général Délégué

AXA Framce IARD. S.A. su cspial o 114 T99 030 €, 722 057 460 R.C.5. PARIS. TVA intracommunoutairs n” FR 14 22 057 460- - Entreprises régies par lo Gode des
Assurances. Opdations U'zasurances axondrées de TVA - ait. 261C CGI~ souf pour les garnties portéas par AXA Assistance France Assuronces
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Attestation sur Phonneur

Je soussigneé Vincent MEYNARD de la société SARL ACDI atteste sur I'honneur étre en situation réguliére
au regard des articles cités ci-dessous :

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit 4 une persanne physique dont les
compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit & une
personne morale employant des salaries ou constituée de personnes physiques qui disposent des
compétences certifiees dans les mémes conditions.

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine
du batiment et de l'aptitude & établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique,

« Les organismes autorisés a délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme
signataire de laccord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des
organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de
l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa
capacité & assurer |a surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de
dossier de diagnostic technique.

« Des arrétés des ministres chargés du logement, de la santé et de lindustrie précisent les modalités
d'application du présent article,

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées a l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant
de la garantie ne peut étre inférieur & 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.,

« Art. R .271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique,
celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur 'honneur qu'elle est en situation réguliére au regard
des articles L. 271-6 et quelle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires a
I'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.

« Art. R. 271-4. - Est puni de I'amende prévue pour les contraventions de la cinquiéme classe le fait :

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° a 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter
les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et
les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées a larticle L. 271-6 ;

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de
l'article R. 271-1;

« ¢) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° a 4° et au 6° de l'article
L. 2714, a une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance
définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialit¢ et d'indépendance exigées a
l'article L. 271-6."

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. »

Vincent MEYNARD

SARL ACDI 87 boulevard Camot 47000 AGEN 17117
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Acb]

AGENCE DE CERTIFICATION ik Rl
ET DIAGNOSTIC IMMOBILIER Constat etanli ¢

n

CERTIFICATION mmeum bati
DE PERSONNES

Mr MEYNARD Vincent
Certificat N° 0158
Termites-Amiante-Plomb-Electricité-
Gaz- DPE
tous types de batiments

Rapport : FO074
Date d'intervention : 20/03/2020

Immeuble bati visité

Adresse
Au bourg
47410 SERIGNAC PEBOUDOU
Batiment : Maison
Escalier : Sans objet
Niveau : Rdc
N° de porte : Sans objet
N° de lot : Sans objet
Section cadastrale : B
N° de parcelle : 669
Descriptif

complémentaire

Fonction principale Habitation (Maisons individuelles)
du batiment

Date de construction du bien : 1961 - 1970

Date du permis de construire : 1269

Conclusion

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il n'a pas été repéré de
matériaux et produits contenant de I'amiante définis dans la liste A.
Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et
produits contenant de I'amiante définis dans la liste B.

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées
Sans objet

Constatations diverses

NEANT
Liste des matériaux et produits repérés
Liste A
Composants a sonder ou a vérifier Prélévements/Observations
Flocages Sans objet
Calorifugeages Sans objet
Faux plafonds Sans objet
Liste B
Eléments de Composant de la . y s " i
constriction constraction Partie du composant inspecté ou sondé Prélevements/Observations
1 - Parois verticales intérieures
Murs et cloisons « en dur » et Sans objet
poteaux (périphériques et intérieurs).
Cloisons (légéres et préfabriquées), Sans objet
gaines et coffres.
2 - Planchers et plafonds
[Planchers ] [Sansobjet -
FI074- SARL ACDI 87 boulevard Carnot 47000 AGEN
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Liste B

Eléments de Composant de la . ) _— 5
construction construction Partie du composant inspecté ou sondé Prélévements/Observations

| Plafonds, poutres et charpentes, Sans objet
gaines et coffres

3 - Conduits, canalisations et équipements intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, autres Sans objet
| fuides..) , , , N A R
Clapets / Volets coupe-feu . Sans objet e
| Portecoupe-fes e | Sans objet N s
| Vide-ordure T e Sans objet B
Autres matériaux hors liste Sans objet
4 - Eléments extérieurs
Taitures. Plaques ondulées (Fibres-ciment) (-1er-Combles_1er) Pas de prélévement/PRESENCE/Sur jugement
L — S _| personnel de I'opérateur S
| Bardages et fagades légéres. B — I Sans objet
Conduits en toiture et facade, o o Sans objet oy B
Autres matériaux hors liste Plaques ondulées (Fibres-ciment) (-Rdc-jardin_Rdc) Pas de prélévement/PRESENCE/Sur jugement
S o e S | personnel de I'opérateur

Le propriétaire

Mr et Mme TREMBLAY Jéréme et Jeannine Adresse :

Au bourg
47410 SERIGNAC PEBOUDOU
Le donneur d’ordre
Qualité : Avocat Adresse :
Nom : Maitre TANDONNET 18 rue Diderot
Téléphone : 05-53-47-30-51 47000 AGEN

Fax: 05-53-47-36-31
Date du contrat de mission de repérage ou de I'ordre de mission (date de commande) : 20/03/2020

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage

Entreprise de diagnostic SARL ACDI Tél:05 53 66 46 00
87 boulevard Carnot Fax : 05 53 66 50 89
Email :
47000 AGEN acdi.expertises@gmail.com
N° SIRET 444 601 777 000 22

Assurance Responsabilité Civile AXA Police n° 7603326104 (01 juillet 2020)
Professionnelle

Nom et prénom de I'opérateur Vincent MEYNARD

Accompagnateur En présence de l'huissier

Organisme certificateur
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

Nom de l'organisme LCP CERTIFICATION

Adresse 23 Bis rue Thomas Edison 33610 CANEJAN
N° de certification 0158

Date d'échéance 29/01/2023

Le(s) signataire(s)

Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport

NOM Prénom Fonction

MEYNARD Vincent Diagnostiqueur

Le rapport de repérage

Périmetre du repérage : Vente
Date d'émission du rapport de repérage : 20/03/2020
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
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Les conclusions

Avertissement : La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de
repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant démolition d'immeuble (liste C) ou avant
réalisation de travaux (liste C) dans I'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas étre utilisé a ces fins.

Nota : Selon I'article 6 de I'arrété du 12 décembre 2012, en présence d'amiante et sans préjudice des autres
dispositions réglementaires, I'opérateur de repérage mentionne la nécessité d'avertir toute personne pouvant
intervenir sur o & proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il n'a pas été repéré de
matériaux et produits contenant de I'amiante définis dans la liste A.
Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des materiaux et
produits contenant de I'amiante définis dans la liste B.

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées

Sans objet
Liste des éléments ne contenant pas d’amiante aprés analyse
; : P Numéro de Numéro
Matériaux et produits Localisation prélévement d'analyse Photo
SANS OBJET
Matériaux et produits contenant de I'amiante
Résultat de
. . o I'évaluation de Sur avis de Aprés
Matériaux et produits Localisation Iétat de lopérateur | analyse
conservation (1)
x (Sur
. s ; : jugement
cl::_:r?‘rsﬁt)camenl (Plagues ondulées (Fibres -1er-Combles_1er (Couverture) EP personnel
. ) de
I'opérateur)
X (Sur
S : 5 } jugement
Eijrli]reerslt;lment (Plagues ondulées (Fibres -Rdc-jardin_Rdc (Murs) EP personnel
de
I'opérateur)

(1) Résultat de I'évaluation de I'état de conservation :

Matériaux et produits de la liste A

N = 1 Bon état de conservation — Une nouvelle vérification de I'état de conservation doit &tre effectuée dans 3 ans

N = 2 Etat intermédiaire de conservation - Une mesure d'empoussiérement doit étre réalisée. Si le résultat est < a 5 f/l, Cela équivaut & un score 1. Sile
résultat est > & 5 /1, cela équivaut & un score 3.

N = 3 Matériaux dégradés - Mesures conservatoires avant travaux par protection du site - Travaux de confinement ou de refrait - Inspection visuelle et
mesure d'empoussiérement.

Matériaux et produits de la liste B

EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau

Matériaux et produits susceptibles de contenir I'amiante

Matériaux et produits Localisation Raison de l'impossibilité de conclure

SANS OBJET

Liste des locaux et éléments non visités
Concerne les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu étre visités et
pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou

I'absence d'amiante.

Locaux non visités

Etage Locaux Raisons

SANS OBJET

Eléments non visités

Local Partie de local Composant Partie de composant Raison
SANS OBJET
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Le(s) laboratoire{s) d’analyses
Sans objet

Références réglementaires et normatives

Textes réglementalres

»  Amété du 26 juin 2013 modifiant 'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de I'état de conservation des
matériaux el produits de la liste A contenant de Famiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant larété du 12
décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'élat de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de
'amiante et du risque de dégradatlon lié a Fenvirennemnent ainsi que le contenu du rapport de repérage,

«  Articles L. 1334-13, R. 133415 a R. 133418, R. 1334-20, R. 1334-21, R. 1334-23, R. 1334-24, R, 1334-25, R. 1334-27,R.
1334-28, R. 1334-29 et R. 1334-29-4 du Code de {a Santé Publique

*  Annexe 13.9 du Code de la Santé Publigue, liste A et B

s Amété du 12 décembre 2012 relatlf aux critéres d'évaluation de ['état de conservalion des matériaux et produits de la liste A
contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage

s Arrété du 12 décembre 2012 relafif aux critéres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste B
contenant de I'amiante et au contenu du rappori de repérage

*  Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition & 'amiante

*  Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif 3 la protection de la population contre les risques sanitaires liés & une exposition a
'amiante dans les immeubles batis

s Décrel n® 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de I'article L. 271-6 du code de la construction et de ['habitation,

»  Aticles L 271-4 &L 271-6 du Code de la Construction et de 'Habitation

*  Amété du 21 novembre 2006 définissant les criteres de certification des compélences des personnes physiques opérateurs de
repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles batis et les critéres d'accréditation des organismes de certification

Norme(s) utilisée(s)}

+  Norme NF X 46-020 de aodt 2017 : « Repérage amianle - Repérage des matériaux et produits contenant de Famiante dans les

immeubles batis - Mission et méthodologies.

La mission de repérage

L'objet de la mission

Dans le cadre de fa vente de limmeuble bati, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de couverlure du présent rapport, la mission
consiste & repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de 'amiante conformément a la
législation en vigueur,

Pour s’exonérer de tout ou partie de sa garantle des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe & la promesse de vente ou au contrat de
vente le présent rapport. . ‘
L'inspection réalisée ne porte que sur l'état visuel des matériaux et produits des composants de |8 construction, sans démolition, sans
dépose de revétement, ni manipulation importante de mobilier, et est Iimitée aux parties visibles et accessibles 4 la date de Tinspection.

Clause de validité
Seule lintégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la société SARL ACDI.
Le présent rapport he peut en aucun cas étre utilisé comme un repérage préalable 2 la réalisation de travaux.

Le cadre de la mission
L'intitulé de la mission
«Repérage en vue de F'établisserment du constat établi 3 Poccasion de fa vente de tout ou partie d’un immeuble bati».

Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de I'habitation prévolt qu' «en cas de vente de tout ou partie d’'un immeuble bati, un dossier
de diagnostic technique, foumi par le vendeur, est annexé a la promesse de venle ou, & défaut de promesse, a ['acte authentique de
vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahler des charges.» Le dossler de diagnostic
technique comprend, entre autres, «I'¢tat mentionnant la présence ou 'absence de matériaux ou produits contenant de Famiante prévu a
l'aricle L. 1334-13 du code de la santé publique ».

La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du
présent rapport.

Lobjectif de la mission
«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de Famiante mentionnés dans 'annexe 13.9 du

Code la santé publique.».
Ces matériaux et produits étant susceptibles de libérer des fibres d’amiante en cas d'agression mécanigue résultant de 'usage des locaux
{choos at frottements) ou générée A I'occasion d’opérations d'entretien ou de maintenance.

Le programme de repérage de la mission réglementaire
Le programme de repsrage est défini & minima par FAnnexe 13.9 du Code de la santé publique modifié (Liste A et B) et se limite pour une

mission normale & la recherche de matéraux el produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la
construction y figurant.
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Annexe 13.9 du Code de la santé publique

Liste A mentionnée & I'article R1334-20 du Code de la santé publique

Composants a sonder ou a vérifier

Calorifugeages

Flocages

Faux plafonds

Liste B mentionnée a I'article R1334-21 du Code de la santé publique

Composant de la construction

Partie du composant a vérifier ou @ sonder

1 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et
intérieurs).

Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie,
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-
ciment, matériau sandwich, carton + platre), coffrage perdu.

Cloisons (Iégéres et préfabriquées), gaines et coffres.

Enduits projetés, panneaux de cloisons.

2 - Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres

Enduits projetés, panneaux collés ou visses

Planchers

Dalles de sol

3 - Conduits, canalisations et équipements intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...)

Conduits, enveloppes de calorifuges

Clapets / Volets coupe-feu
Porte coupe-feu

Clapets, volets, rebouchage
Joints (iresses, bandes)

Vide-ordure Conduits
4 = Eléments extérieurs
Toitures. Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites,

fibres-ciment), bardeaux bitumineux.

Bardages et fagades légéres.

Plagues, ardoises, panneaux (composites, ﬁ_bres-éiment). i

Conduits en toiture et facade.

Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usees,

conduits de fumée.

Important ; Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de
repérage de matériaux ou produits contenant de I'amiante avant démolition d'immeuble ou celui & élaborer avant réalisation de travaux.

Le programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants
suivantes (Les dénominations retenues sont celles figurant au Tableau A.1 de [Annexe A de la norme NF X 46-020) :

Composant
de la construction

Partie du composant
ayant été inspecté

Sur demande
ou sur information

SANS OBJET

Le périmétre de repérage effectif (Vente)
Il s'agit de I'ensemble des locaux ou parties de Iimmeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le
schéma de repérage joint en annexe & I'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu étre visités.

Batiment — Etage

Locaux

Tél: 0553 6646 00 - Fax: 0553 66 50 89
Siret : 444 601 777 00022 - APE :7490 B
Assurance RCP n° 7603326104 délivrée par AXA

(1er) Chambre 1_1er, Garage_1er, Combles_1er
Séjour_Rde, Salon_Rdc, Cuisine_Rdc, Couloir_Rde, Cellier_Rdc, Garage_Rdc, Cave_Rdc,
(Rdc) Piece 1_Rdc, Cuisine 2_Rdc, Cage d'escalier_Rdc, Salle de Bains_Rdc, Dégagement_Rdc,
Chambre 1_Rdc, Placard 1_Rdc, Toilettes_Rdc, Chambre 2_Rdc, abris jardin_Rdc,
Cour Rdc, Local technique Rdc, Atelier_Rdc, jardin_Rdc
. i Sol Murs Plafond
Bicsigiatioe Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques
Rdc - S&jour_Rdc Carrelage sur Plancher béton Papier peint sur Platre Magqustte sur Sollves et
parquets bois
) Moquette sur Solives et
Rdc - Salon_Rdc Carrelage sur Plancher béton Peinture sur Platre parquets bois
Rdc - Cuisine_Rdc Carrelage sur Plancher béton Peinture et faience sur Platre Peinture sur platre
Rdc - Couloir_Rdc Carrelage sur Plancher béton Papier peint sur Platre Peinture sur pléatre
Rdc - Cellier_Rdc Moquette sur Plancher béton Papier peint sur Platre Peinture sur platre
Rdc - Garage_Rdc Chape brugztit:]r Flansher Crépi et brut sur Parpaing Brut sur Hourdis parpaing
Rdc - Cave_Rdc Carrelage sur Plancher béton Crépi sur Parpaing el po!yztg;ﬁg;gur Hourdls
Brut sur Charpente bois sous
Rdc - Piece 1_Rdc Chapa bruéztztér Sanshon Crépi sur Parpaing couverture plagues amiante
ciment et hourdis parpaing
Rdc - Cuisine 2_Rdc Carrelage sur Plancher béton Al peigtl aettr;alence sur Peinture sur platre
F9074- SARL ACDI 87 boulevard Carnot 47000 AGEN
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Désignation

Sol
Caractéristiques

Murs
Caractéristiques

Plafond
Caractéristiques

Rdc - Cage d'escaller Rdc

Carrelage sur Plancher béton

Peinture sur Platre

Peinture sur platre

Rdc - Salle de Bains_Rdc

Carrelage sur Plancher béton

Falence sur Platre

Peinture sur platre

Rdc - Dégagement Rdc

Carrelage sur Plancher béton

Peinture sur Platre

Peinture sur platre

Rdc - Chambre 1_Rdc .

Parquet bois sur Plancher
béton

Papier peint sur Platre

Peinture sur platre

Rdc - Placard 1_Rdc

Carrelage sur Plancher béton

Pelnture sur Platre

Peinture sur platre

Rdc - Toilettes Rdc

Carrelage sur Plancher béton

Papier peint sur Platre

Peinture sur platre

Rdc - Chambre 2_Rdc Parquet bol::zt:?lr Plancher Papier pelnt sur Piatre Peinture sur platre
Moquette sur Plancher . , Peinture sur Solives et
1er - Chambre 1_1er poutrelles et hourdis Papier peint sur Platre parquets bols
Brut sur Charpente bois sous
Rdc - abris jardin_Rdc Chape bn.rtbeét-‘s):r Plancher Crépi sur Parpaing couverture plaques amiante
ciment
} - Chape brute sur Plancher N Brut sur Charpente bois sous
ler - Garage_fer poutretles et hourdis Brut sur Siporeix couverture tuiles

Brut sur Charpente bois sous
1er - Combles_1er Isolation Brut sur Brique couverture plagues amiante

ciment

Rdc - Cour Rdc

Carrelage sur Plancher béton

Crépi sur Parpaing

Rdc - Local technique_Rdc Teme battue Brut sur Parpaing Brut sur Béton
Rdc - Atelier_Rdc Chape bru;gus)l;‘r Plancher Crépi sur Parpaing Frisette sur Hourdis parpaing

Rde¢ - jardin_Rdg

Conditions de réalisation du repérage

Date(s) de visite des locaux

Néant

Bilan de I'analyse documentaire
Documents demandés : Sans objet
Documents remis :

- Date{s) de visite de 'ensemble des locaux : 20/03/2020

Nom de l'opérateur ; Vincent MEYNARD

Plan et procédures de prélévements
L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention

Résultats détaillés du repérage

Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s'est deroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, réwsmn

aolt 2017.

Synthése des résultats du repérage

= 2 . o = .
; L ° — &
o8 289 5 « | B5] = | 85| 85es ‘ Analyse ou
£%g SCE -] o | ESE] 8 | 8€ | §2 2.8 | Mesures d'ordre éléments de
85 e85 £ g£122| £ | 825388  genemal  décision de
g2 883 3 £ 25| 8 £S5 8. g | préconistes Fopérateur en
£8 £ 3 P55 2 | % |xe=8| absence d'analyse
<] o - B 11| h ] - 8
O _ O } = : . .
Fibres ciment Evaluation ‘S)Lejgggeng;zr;t
Couverture Plagues ondulées -ter-Combles_1er 207 | NON oul EP g ;
(Fibres-ciment) pericdique l'opérateur
Fibres ciment Evaluati Surjugerr;%nt
Murs Plaques ondulées | -Rdeardin_Rdc 220 | NON oul EP : O":fi‘ an pﬁm”“f e
(Fibres-ciment) périodique opérateur
(%) S : aftente du résultat du laboratoire ou stsceptible
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Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante

Type de composant
Matériau observé

Prise d'echantillon

Etat de conservation (2)
Observation
Conclusion

1er-Combles_1er
Fibres ciment
Couverture : Plaques ondulées
(Fibres-ciment)
NON
EP - Evaluation périodique

PRESENCE (Sur jugement personnel
de l'opérateur)

hqto 207

Type de composant
Matériau observé

Prise d'échantilion

Etat de conservation (2)
Observation
Conclusion

Rdc-jardin_Rdc
Fibres ciment
Murs : Plaques ondulées (Fibres-
ciment)
NON
EP - Evaluation périodique

PRESENCE (Sur jugement personnel
de l'opérateur)

Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante aprés analyse en laboratoire

Résultat de
o ; e Numéro de Numéro I'évaluation de
Matériaux et produits Localisation prélevement d'analyse I'état de
conservation (2)
SANS OBJET

Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante sur jugement personnel de l'opérateur

Résultat de ;
i " Analyse ou éléments de '
Matériau ou produit Localisation Pévaluation de | 4« icion de Fopérateur | Mesures dordre général
I'état de srrabsance daralse préconisées
conservation (2) ¥
E:::«'jrjlféglsr?irigrgi?;iit)) -1er-Combles_1er (Couverture) EP dS:rI.JOUS; ;nti:f_ porsonngl Evaluation périodique
Fibres ciment (Plaques o Sur jugement personnel : —_—
ondulées (Fibres-ciment)) -Rdc-jardin_Rdc (Murs) EF de l'opérateur Evaluation périodique

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I’amiante, mais n’en contenant pas aprés

analyse en laboratoire

Matériaux et produits

Numéro de

Localisation prélévement

Numéro
d'analyse

Photo

SANS OBJET

Devoir de conseil : Sans objet

(2) Evaluation de I'état de conservation

Pour les produits et matériaux de liste A:

Article R1334-20 du code de la santé publique : En fonction du résultat de I'évaluation de I'état de conservation, les propriétaires

procédent :

N=1 - Contréle périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues a l'article R. 1334-27 | ce
contrale est effectué dans un délai maximal de trois ans & compter de la date de remise au propriétaire des résultats du controle, ou &
I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage ; La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les
résultats au propriétaire contre accusé de réception.
N=2 — Dans un délai de 3 mois aprés remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'etat

de conservation et selon les modalités prévues & l'article R. 1334-25, & une surveillance du niveau d'empoussiérement dans
I'atmosphére par un organisme agréé en microscopie électronique a transmission.

N=3 - Travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a l'article R. 1334-29.
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Article R1334-28 du code de la santé publique : Mesures d'empoussiérement

Sl le niveau d'empousslerement mesure dans I'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal & la valew de cinq fibres par
litre, le propriétaire fait procéder a I'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et prodults de la liste A contenant de
Yamiante prévue a l'article R1334-20, dans un délal maximal de trols ans & compter de la date de remise des résultats des mesures
d'empoussiérement ou & l'occasion de toute medification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement en application de |'article R1334-27 est supérieur A 5 fibres par litre, les propriétaires procadent & des
travaux de confinement ou de retralt de I'amiante, selon les modalités prévues a l'article R1334-29. Les travaux doivent &tre achevés
dans un délal de trente-six mols & compter de la date 4 laguelle leur sont remis les résultats du controle,

Pendant la péricde précédant les travaux, des mesures conservalolres appropriées sont mises en ceuvre afin de rédulre l'expesition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, 4 un niveau d'empoussiérement Inférieur a cing
fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire & aucune sollicitation des matériaux et prodults concemés par les
travaux.

Pour les produits et matériaux de la liste B
Ces recommandations consistent en :

1. Soit une « évaluation périodique », lorsque fe type de matériau ou produit concemné contenant de I'amiante, la nalure et l'étendue
des dégradations qu'il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas & conclure 4 la nécessité d'une action de
protection immeédiale sur le matériau ou produit. Dans ce cas, I'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation
périodique consiste 4 :
a) Contrbler perodiquement que 'état de degradation des matériaux et produits concemés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que
leur protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
2. Soit une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de maténiau ou produit concerné confenant de I'amiante, la
nature et I'étendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure & la nécessité d'une action de
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou 2 la protection des seuls éléments dégradés, A cette recommandation est
associé, le cas échéant, un rappel de l'obligation de faire appel & une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas,
l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action comective de premier niveau consiste a :
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer |
b} Procéder & la mise en oeuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans Fattente, prendre les
mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;
c) Veiller a ce que les modifications apportées ne sclent pas de nature & aggraver 'élat des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;
d} Conlrdler périodiquemnent que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection
demeurent en ben état de conservation.
3. Soit une « action corrective de second niveau », qui cancerne 'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matérau ou produit ne
soit plus soumis & aucune agression nl dégradation. Dans ce cas, 'opérateur de repérage indique au propriétalre que cette action
corrective de second niveau consiste 4 ;
a) Prendre, tant que les mesures mentionnees au ¢ n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter
le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner l'usage des locaux
concerngs afin d'éviter toute exposition et loute dégradation du matérau ou produit contenant de I'amiante., Durant les mesures
conservatoires, et afin de vérfier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussiérement est réalisée, conformément aux
dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder & une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retralt les plus adaptées, prenant
en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de Famiante dans la zone concemée ;
¢) Mettre en oeuvre les mesures de protection ou de refrait définies par 'analyse de risque ;

- d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état
de conservation.
L'opéraleur de repérage peut apporter des compléments et précisions a ces recommandations en fonction des situations particuligres
rencontrées lors de I'évaluation de i'état de conservation,

Signatures

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :LCP
CERTIFICATION.
Adresse de 'organisme certificateur : 23 Bis rue Thomas Edison 33610 CANEJAN

Cachet de l'entreprise

Fait 4 AGEN,
Le 20/03/2020

. Par : SARL ACDI
Tolf/53 66 46 00 Nom et prénom de l'opérateur : Vincent MEYNARD
Enthall ¢ f’. net-bRdif v edoo.fr

La socjété SARL ACDI atteste que ni ses employés, ni elle-méme, ne regoivent, directement ou indirecternent, de la part d'une entreprise
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution,
sous quelgue forme que ce soft.

Fe074- SARL ACDI 87 boulevard Camot 47000 AGEN
Tél: 05 5366 46 00 - Fax: 05 53 66 50 89
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ANNEXES

Schéma de repérage

Croquis : Rdc |

Garage_Rdc Cave_Rdc
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Piece 1_Rdc

O e ————{ ==

Cour_Rdc
i | Placard . i
H Chambre 2_Rdc Chambre 1_Rdc
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; Croquis : ler |

Garage_ler

Plagues ondulées amiante-ciment

|

ﬁ \ Couverture en plagues ondulées amiante-ciment

Combles_ler

F9074- SARL ACDI 87 boulevard Carnot 47000 AGEN
Tél: 0553 66 46 00 - Fax: 055366 50 89
Siret : 444 601 777 00022 - APE :7490 B Page 11/16
Assurance RCP n° 7603326104 délivrée par AXA



Grilles réglementaires d’évaluation de I'état de conservation des flocages, calorifugeages, faux
plafonds et autres matériaux contenant de I'amiante

F9074-

CRITERES D'EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES‘MA‘TER[AUX ET PRODUITS
CONTENANT DE L’ AMIANTE ET DU RISQUE DE DEGRADATION LIES A LEUR ENVIRONNEMENT

N° dossier :

Date de I'évaluation :
Batiment :

Local ou zone homogéne :

Désignation déclarée du local :

Matériau ou produit :
Conclusion :

F9074
20/03/2020
fer

Ech:

Combles_ter
Couverture, Plaques ondulées (Fibres-ciment)
Procéder a une évaluation périodique

Nota : If est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante foute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des
matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Etendue de la Risque de dégradation Type de
Etat de dégradation #
Protection physique dégradation lié & I'environnement recommandation
du matériau
Protection physique EP
Etanche
Risque de dégradation P
faible ou aiterne
Matérian nan dégrade Risque de dégradation A
rapide
Risque faible d'extension EP
de |a dégradation
Pratection physique
non étanche ou Pirotdic Risque d'extension a terme ACt
absence de de la dégradation
pratection ghysigue
Matériau dégradé Risque d'extension rapide AC2
de la dégradation
Généralisée AC2

EP = évaluation périodique; AC1 = action corrective de premier niveau; AC2 = action corrective de second niveau

SARL ACDI 87 boulevard Carnot 47000 AGEN

Tél: 0553 66 46 00 - Fax: 0553 66 50 89
Siret : 444 601 777 00022 - APE :7490 B

Assurance RCP n°® 7603326104 délivrée par AXA
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Fo074-

CRITERES D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES’MATI'ERIAUX ET PRODUITS
CONTENANT DE L’AMIANTE ET DU RISQUE DE DEGRADATION LIES A LEUR ENVIRONNEMENT

N° dossier :
Date de I'évaluation :
Batiment :

Lacal ou zone homogéne :
Désignation déclarée du local :

Matériau ou produit :
Conclusion :

Fo074
20/03/2020
Rdc

Jardin_Rdc

Ech:

Murs, Plaques ondulées (Fibres-ciment)
Procéder & une évaluation périodique

Nota : Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des
matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Etendue de la Risque de dégradation Type de
Etat de dégradation . .
Protection physique dégradation lié & I'environnement recommandation
du matériau
Protection physique Ep
Etanche
Risque de dégradation EP
|— faible ou a terme:
Matériau non dégradé . " 7
L Risque de dégradation ACH
rapide
Risque faible d'extension ep
de la degradation
IPratection physique
non étanche ou Ponctuslie Risque d'extension -a terme ACH
absence de de la dégradation
\protection physique
|| Matériau dégradé Risgue d'extension rapide AC2
de |a dégradation
Généralisée AC2

EP = évaluation périodique; AC1 = acticn corrective de premier niveau; AC2 = action corrective de second niveau

SARL ACDI 87 boulevard Carnot 47000 AGEN

Teél : 05 53 66 46 00 -

Fax: 0553 66 50 89

Siret : 444 601 777 00022 - APE :7490 B
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Attestation de compétence R

CERTIFICATION

by RSO ME

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immaobilier
N°0158

MONSIEUR MEYNARD Vincent

Amiante sans mention* Amiante
Date d'offet 1 30/01,/2018 : - Date d’explration @ 29/01/2023

DPE indIviduel Glagnostic de performances énergétiques
Date d'elfat : 07/03/2018 © « Date d’explration : 06/03/2023

DPE avet mentlon DPE par Immeuble, batimants 3 usage autre que d'habitation
Date d’effel : £7/03/2018 - Date d'expirallon : 06/03/2023

Electricité Etat de {'installation Inkérieure électricité
Date d'effet 1 17/12/2018 : - Date d'explration  16/12/2023

Gaz Etar de Vinstallation intérimure gar
Date &' effet 1 07/03/2018 ; - Date d'expiratlon : 06/03/2023

Plomb saps mention Constat du risque d’exposltion au plomb
Date d’effat ; 26/03/2018 : - Date d’expiration 1 25/03/2023

Termites métropola Etat relatif & la présence de termites dans les batiments
Date d'effot @ 04/03/2018 : « Date d"expiration 1 03/03/2023

Ce certificat est émis paur servir et valoir ce que de droit,
Edité 1e 17/12/2018, & Serre les Sapins par DEWASMES Christle Préstdente,

Rbarin e reprrage Fzn el e Grobils o S fiste 2 ek ade p el gin B Usl B 08 dpsdisation Drinknacy o1 ELet dh Lotiven v sttt Tald s 130 bt Al A sy Tk BATNS® I T) etlhod 1o

R o rbevan che Th kb
[ it kon de IR 1L anatiideu ) peodiiL the i Bt 3 el it TR e 38 T8 R 01 fvalti a0t i odliees du 112t che stxrmvation des matiilise do Tadivte A dans der wnmeanies de
S raarcie bl 0K, a3 the s £14LIAT AL RIS TR AT AR et HE A ok byt 10, e s WrirheriDhe kb 113w e pt) pils st 306 1 Sariine o cond dbea LEToeinls skl
(B Ay e dhe VR g O L aLer e ) el e VRN £ Ley Enbbis RGP 0 11 ewbien e L DU e fomhramin
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. k ECP certificatios: enrIBTE LE CERTIFICAT VOO1 du 2802 2018 sofrae
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b4 | HHET 1 SU9LATLAR0001 6 RCS Beranenn  Code APE 1 A550 it Col b Fr
‘;-; ' Dac - Anvexa OR7 LE CERTIFCAT VOOR du 18 12 2417 Y
2

Fo074- SARL ACDI 87 boulevard Camot 47000 AGEN
Tél: 055366 46 00 - Fax: 05 53 66 50 89
Siret : 444 601 777 00022 - APE :7430 B Page 14/16

AssUrance RCP n° 7603326104 délivrée par AXA




Attestation d’assurance

“J&"m\,&;"z THALAMAS Assurance et Banque
T8 RUE DU FONT Y PIERRE

aF 23087 AL 74

31025 TOULOUSE CEDEX 3

& 0581 5959 89

& 0561582489

HAORIAS OB D40 BO3 (LAURENT

CLAVERE) SARL ,AG CERTIFI
11 083 768 (JEAN THALAMAS) &7 BD ©OU PRESLD
Sita ORIAS wivw.orlos.fr A7000  AGEN

CATION DIAGNOST
ENT CARNOT

Qate e courmar

Chiont 01 juiliet 2019
1317002004

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France 1ARD atleste gque :
AG CERTIFICATION DIAGMOST

Est utulaine du contral @'asswanca n® 7603326104 myant gris efet le 15,/05,/2018.
Ce contral garantil les conséquences pécuniaines de ta Hesponsabllitg civile powant lui msomber du fiait
de Pexertict ¢05 acivilés suivonias ©

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

La gatantie s'exerce & concunence ¢os montants de garantas figurin dans le tebieiu chapriy,

Le présents attestation est watabla du 01/,07/2019 au 01/07/2020 et ne peut engager fassurour
au-dela des linites at conditions du contm? auguel élle se réldre,

Matthiou Bébéar
Diractour Gendral Diélégueé

A

ALh Pemscs WAFD. DA, s St 4 TH4 7RO OB €. T 050 460 LS PSS TVA reperaei i 2 T 14 20 037 300 - Deirepetene shipen g B Covs ey
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Eléments d’information

Les maladies lises & F'amiante sont provoguées par Pinhalation des fibres. Toutes les variétés damlante sont classées comme
substances cancérogénes avérées pour 'homme, Linhalation de fibres d'amiante est & l'origine de cancers {mésothéliomes, cancers
broncha-pulmonalires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identiflcation des matériaux et prodults contenant de Famiante est un préalable & P'évaluation et & la prévention des risques lies a
Iamianie. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaplées et propartionnées pour limiter
I'expesition des occupants présents temporalrement ou de fagon permanente dans Fimmeuble, L'information des occupants présents
temporalrement ou de fagon permanente est un préalable essentiel & la prévention du risque d'exposition a I'amiarte,

Il convient donc de velller au maintlen du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de amiante afin de remédier au
plus 10f aux situations d'usure ancrmale ou de dégradation.

|| conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de Famlante qui ont &té reperes at
de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de refralt cu de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de 'amiante doivent &tre éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprés de votre mairie ou
de volre préfecture. Pour connaitre les cenires d’élimination prés de chez vous, consulltez [a base de données « déchets » géree par
FADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org,

Fa074- SARL ACDI 87 boulevard Camof 47000 AGEN
Tél: 05 63 66 46 00 - Fax: 05 53 66 5089
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L’ETAT F
- DE TERMIT

b A LA PRESENCE |
AC { BATIMENT
&

Y
\ | 7 L

ES DANS LE

= Norme NF P 03-201 de Février 2016.

s Arrété du 7 mars 2012 modifiant 'arrété du 29 mars 2007 définissant le modéle et la méthode de réalisation
de I'état du batiment relatif a la présence de termites

e Arrété du 7 décembre 2011 modifiant I'arrété du 30 octobre 2006 modifié définissant les critéres de

AGENC£ DE CERT'FICATION certification des compétences des personnes physiques réalisant I'état relatif 4 la présence de termites dans
ET DlAGNOSTlC IMMOBMER le batiment et les critéres d'accréditation des organismes de certification
s Décretn® 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour I'application de I'article L. 271-6 du code de la construction
P et de I'habitation.
’ e Arrété du 29 mars 2007 définissant le modéle et la méthode de réalisation de I'état du batiment relatif & la
@ g EEFF;I;I li'—?:ISCOAhT LOJE présence de termites
. *  Code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles L. 133-5, L. 133-6, L. 271-4 2 L. 271-6, R.
. 133-1, R. 133-3 et R. 133-7
Mr MEYNARD Vincent »  Décretn® 2006-1114 du 5 septembre 2006 (Articles R 133-1 & R 133-7 etR 271-1 & R271-3 du code de la
Certificat N° 0158 Construction et de I'Habitation),
Termites-Amiante-Plomb-Electricité- +  Ordonnance n® 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et & la construction
Gaz- DPE tous e Décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier
types de batiments de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de I'habitation.

N° dossier: F9074

Visite effectuée le 26/04/2020
Heure arrivée :15h00 Heure de départ: 17h30

A — Désignation du ou des batiments

Localisation du ou des batiments :
Département : LOT ET GARONNE
Commune : SERIGNAC PEBOUDOU
Adresse:  Au bourg
47410 SERIGNAC PEBOUDOU
Référence cadastrale : 669 B
Designation et situation du ou des lots de copropriété : Sans objet
Type de bien : Maison individuelle
Batiment : Maison Etage: Rdc
Nb de niveaux : 2 Escalier:  Sans objet
Description complémentaire :
Au regard de l'article L133-5 du CCH, situation du bien au regard de
l'existence eventuelle d'un arrété préfectoral : N°2002-64-1 du 5 mars 2002
Traitement antérieur contre les termites : non
Présence antérieure de termites dans le batiment : non communiqué
Notice technique fournie (selon R 112-4 du CCH) : Sans objet

B - Désignation du Client

Propriétaire : Donneur d’'ordre
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de
Nom : Mr et Mme TREMBLAY l'intéresse) : Avocat
Prénom:  Jéréme et Jeannine Nom et prénom: Maitre TANDONNET
Adresse: Au bourg Adresse : 18 rue Diderot
47410 SERIGNAC PEBOUDQU 47000 AGEN

C — Désignation de I'opérateur de diagnostic

Identité de I'opérateur de diagnostic : Nom et prénom : Vincent MEYNARD

Raison sociale et nom de I'entreprise Organisme certificateur
Nom : SARL ACDI Le présent rapport est établi par une personne dont les
Adresse : 87 boulevard Carnot compétences sont certifi€ées par : LCP CERTIFICATION
Adresse de 'organisme : 23 Bis Thomas Edison 33610
47000 AGEN CANEJAN
N° SIRET : 444 601 777 000 22 Numéro du certificat: N° 0158

Date de validité : 03/03/2023

Désignation de la compagnie d’assurance :

Nom : AXA
Numéro de police : 7603326104
Date de validite : 01/07/2020
N°Dossier : F9074 SARL ACDI 87 boulevard Carnot 47000 AGEN

Tél: 05 53 66 46 00 - Fax: 05 53 66 50 89
Siret : 444 601 777 00022 - APE : 7480 B
Assurance RCP n°® 7603326104 délivrée par AXA
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D — Identification des batiments ou des parties de batiments visités ou des

éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas

BATIMENTS
et parties de
batiments visités(a)

OUVRAGES,
parties d'ouvrages et éléments examinés (b)

RESULTAT

du diagnostic d'infestation (c) *

Rdc - - Séjour_Rdc

Murs : Papier peint sur Platre

Absence d'indices d'infestation de termites

Sol : Carrelage sur Plancher béton

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond : Moquette sur Solives et parquets bois

Absence d'indices d'infestation de termites

bati porte : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Porte : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Quvrant fenétre : Aluminium

Absence d'indices d'infestation de termites

Dormant fenétre ; Aluminium

Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthe : Carrelage

Absence d'indices d'infestation de termites

Volets : roulant aluminium

Absence d'indices d'infestation de termites

Rdc - - Salon_Rdc

Murs : Peinture sur Platre

Absence d'indices d'infestation de termites

Sol : Carrelage sur Plancher béton

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond : Moquette sur Solives et parquets bois

Absence d'indices d'infestation de termites

bati porte : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Porte : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Quvrant fenétre : Aluminium

Absence d'indices d'infestation de termites

Dormant fenétre : Aluminium

Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthe : Carrelage

Absence d'indices d'infestation de termites

Volets : roulant aluminium

Absence d'indices d'infestation de termites

Rdc - - Cuisine_Rdc

Murs : Peinture et faience sur Plaire

Absence d'indices d'infestation de termites

Sol : Carrelage sur Plancher béton

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond : Peinture sur platre

Absence d'indices d'infestation de termites

bati porte : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Porte : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Ouvrant fenétre : Aluminium

Absence d'indices d'infestation de termites

Dormant fenétre : Aluminium

Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthe : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Volets : roulant aluminium

Absence d'indices d'infestation de termites

Rdc - - Couloir_Rdc

Murs : Papier peint sur Platre

Absence d'indices d'infestation de termites

Sol : Carrelage sur Plancher béton

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond : Peinture sur platre

Absence d'indices d'infestation de termites

bati porte : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Porte : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Quvrant fenétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Dormant fenétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthe : Carrelage

Absence d'indices d'infestation de termites

Volets : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Rdc - - Cellier_Rdc

Murs : Papier peint sur Platre

Absence d'indices d'infestation de termites

Sol : Moquette sur Plancher béton

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond : Peinture sur platre

Absence d'indices d'infestation de termites

bati porte : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Porte : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Quvrant fenétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Dormant fenétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthe : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Volets : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Rdc - - Garage_Rdc

Murs : Crépi et brut sur Parpaing

Absence d'indices d'infestation de termites

Sol : Chape brute sur Plancher béton

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond : Brut sur Hourdis parpaing

Absence d'indices d'infestation de termites

bati porte : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Porte : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Quvrant fenétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Dormant fenétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthe : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Volets : Peinture sur Métal

Absence d'indices d'infestation de termites

Rdc - - Cave_Rdc

Murs : Crépi sur Parpaing

Absence d'indices d'infestation de termites

Sol : Carrelage sur Plancher béton

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond : Dalle polystyréne sur Hourdis parpaing

Absence d'indices d'infestation de termites

bati porte : Peinture sur Métal

Absence d'indices d'infestation de termites

Porte : Peinture sur Métal

Absence d'indices d'infestation de termites

Quuvrant fenétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Dormant fenétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthe : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Volets : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Rdc - - Piéce 1_Rdc

Murs : Crépi sur Parpaing

Absence d'indices d'infestation de termites

Sol : Chape brute sur Plancher béton

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond : Brut sur Charpente bais sous

Absence d'indices d'infestation de termites
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- BATIMENTS

d'escalier_Rdc

* ' etpatiesde i OUVRAGES o - ' RESU‘LTAT o
- batiments vistésta) - parties d ouvrages et élémems examlnés (b) 1 oo du dlagnostic d mfeslaﬂon (c) -
couverture plaques amlanle ciment et hotrdis
parpalng
bati pore ; Peinture sur Bols Absence d'indices d'infestation de termites
Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites
Ouvrant fenétre ; Aluminium Absence d'indices d'Infestation de termites
Dormant fenétre ; Aluminium Absence d'indices d'infestation de termites
Plinthe : Sans objet Absence d'indices d'Infestation de termites
Volets : Sans objet Absence d'indices d'infestation de termites
Rdc - - Cuisine Murs : Papier peint et faience sur Platre Absence d'indices d'infestation de termites
2 Rde Sol ; Carrelage sur Plancher béton Absence d'indices d'infestation de termites
Plafond : Peinture sur platre Absence d'indices dlinfestation de termites
bati porte ; Peinture sur Bois Absence d'indices dlinfestation de termites
Porle : Peinture sur Bois Absence d'indices dinfestation de termites
Cuvrant fenétre ; Sans objet Absence d'indices dlinfestation de termites
Dormant fenétre : Sans objet Absence d'indices dlinfestation de termites
Plinthe : Carrelage Absence d'indices dinfestation de termites
Volets : Sans objet Absence d'indices dlinfestation de termites
Rdc - - Cage Murs : Peinture sur Platre Absence d'indices dinfestation de termites

Sol : Carrelage sur Plancher béton

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond : Peinture sur platre

Absence d'indices d'infestation de termites

béti porte : Peinture sur Bois

Absence d'indices diinfestation de termites

Porte : Peinture sur Bols

Absence d'indices dinfestation de termites

Quvrant fenétre : Aluminium

Absence d'indices dinfestation de termites

Dormant fenétre : Aluminium

Absence d'indices dlinfestation de termites

Plinthe : Carrelage

Absence d'indices dinfestation de termites

Volets : roulant aluminium

Absence d'indices dinfestation de termites

Dégagement_Rdc

Rdc - - Salle de Murs ; Falence sur Platre Absence d'indices dinfestation de termites
Bains_Rdc Sol : Carmrelage sur Plancher béton Absence d'indices dinfestation de termites
Plafond : Peinture sur platre Absence d'indices dinfestation de termites
bati porte : Peinture sur Bois Absance d'indices dinfestation de termites
Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites
Quvrant fenétre : Aluminium Absence d'indices d'infestation de termites
Dormant fenétre ; Aluminium Absence d'indices d'infestation de termites
Plinthe : Sans objet Absence d'indices d'infestation de termites
Volets : roulant aluminium Absence d'indices d'infestation de termites
Rdc - - Murs : Peinture sur Platre Absence d'indices d'infestation de termites

Sol : Carrelage sur Plancher béton

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond : Peinture sur platre

Absence d'indices d'infestation de termites

bati porte : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Porte : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Quvrant fepétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Dormant fenétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de tenmites

Plinthe : Camrelage

Absence d'indices d'infestation de termites

Volets : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Rdc - - Chambre
1_Rdc

Murs : Papier peint sur Platre

Absence d'indices d'infestation de termites

Sol ; Parquet bois sur Plancher béton

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond ; Peinture sur platre

Absence d'Indices d'infestation de termites

bati porte : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Porte : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

OCuvrant fenétre : Aluminium

Absence d'indices d'infestation de termites

Dormant fenétre : Aluminium

Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthe : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Volets : roulant aluminium

Absence d'indices d'infestation de termites

Rdc - - Placard
1_Rdc

Murs : Peinture sur Plitre

Absence d'indices d'infestation de termites

Sol : Carrelage sur Plancher b&ton

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond : Peinture sur platre

Absence d'indices d'infestation de termites

bati porte : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Porte : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Quvrant fenétre ; Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Domant fenétre ;. Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthe ; Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Volets ; Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Rdc - - Toilettes_Rdc

Murs : Papier peint sur Platre

Absence d'indices d'infestation de termites

Sol ; Camelage sur Plancher béton

Absence d'indices dinfestation de termites

Plafond : Peinture sur platre

Absence d'indices d'infestation de termites

bati porte : Peinture sur Bois

Absencs d'indices d'infestation de termites

Porte . Peinture sur Bois

Absence d'indices d'Infestation de termites

Ouvrant fenétre . Sans objet

Absence d'indices dinfestation de termites

Dormant fenétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthe : Carmrelage

Absence d'indices dinfestation de termites

Volels ; Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Rdc - - Chambre
2_Rde

Murs : Papler peint sur Platre

Absence d'indices diinfestation de termites

Sol : Parquet bois sur Plancher béton

Absence d'indices diinfestation de termites
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BATIMENTS
et parties de
batiments visités(a)

OUVRAGES,
parties d'ouvrages et éléments examinés (b)

RESULTAT
du diagnostic d'infestation (c) *

Plafond : Peinture sur platre

Absence d'indices d'infestation de termites

bati porte : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Porte : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Ouvrant fenétre : Aluminium

Absence d'indices d'infestation de termites

Dormant fenétre : Aluminium

Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthe : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Volets : roulant aluminium

Absence d'indices d'infestation de termites

1er - - Chambre
1_1er

Murs : Papier peint sur Platre

Absence d'indices d'infestation de termites

Sol : Moquette sur Plancher poutrelles et hourdis

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond : Peinture sur Solives et parquets bois

Absence d'indices d'infestation de termites

bati porte : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Porte : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Ouvrant fenétre : Peinture sur Aluminium et bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Dormant fenétre : Peinture sur Aluminium et bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthe : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Volets : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Rdc - - abris
jardin_Rdc

Murs : Crépi sur Parpaing

Absence d'indices d'infestation de termites

Sol : Chape brute sur Plancher béton

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond : Brut sur Charpente bois sous
couverture plagues amiante ciment

Absence d'indices d'infestation de termites

bati porte : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Porte : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Quvrant fenétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Dormant fenétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthe : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Volets : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

1er - - Garage_Tler

Murs : Brut sur Siporeix

Absence d'indices d'infestation de termites

Sol : Chape brute sur Plancher poutrelles et
hourdis

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond : Brut sur Charpente bois sous
couverture tuiles

Absence d'indices d'infestation de termites

bati porte : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Porte : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Quvrant fenétre : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Dormant fenétre : Peinture sur Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthe : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Volets : roulant aluminium

Absence d'indices d'infestation de termites

1er - - Combles_1er

Murs : Brut sur Brique

Absence d'indices d'infestation de termites

Sol : Isolation

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond : Brut sur Charpente bois sous
couverture plaques amiante ciment

Absence d'indices d'infestation de termites

bati porte : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Porte : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Quvrant fenétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Dormant fenétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthe : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Volets : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Rdc - - Cour_Rdc

Murs : Crépi sur Parpaing

Absence d'indices d'infestation de termites

Sol : Carrelage sur Plancher béton

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

bati porte : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Porte : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Quvrant fenétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Dormant fenétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthe : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Volets : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Rdc - - Local
technique_Rdc

Murs : Brut sur Parpaing

Absence d'indices d'infestation de termites

Sol : Terre battue

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond : Brut sur Béton

Absence d'indices d'infestation de termites

bati porte : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Porte : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Ouvrant fenétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Dormant fenétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthe : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Volets : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Rdc - - Atelier_Rdc

Murs : Crépi sur Parpaing

Absence d'indices d'infestation de termites

Sol : Chape brute sur Plancher béton

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond : Frisette sur Hourdis parpaing

Absence d'indices d'infestation de termites

bati porte : Aluminium

Absence d'indices d'infestation de termites

Porte : Peinture sur Métal

Absence d'indices d'infestation de termites

Quvrant fenétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Dormant fenétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthe : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites
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BATIMENTS
et parties de
batiments visités(a)

OUVRAGES,
parties d'ouvrages et élements examinés (b)

RESULTAT

du diagnostic d'infestation (c) *

Volets : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Rdc - - jardin_Rdc

Murs : Sans cbjet

Absence d'indices d'infestation de termites

Sol : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

bati porte : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Porte : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Ouvrant fenétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Dormant fenétre : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthe : Sans objet

Absence d'indices d'infestation de termites

Absence d'indices d'infestation de termites

Volets : Sans objet
(a) Identifier notamment chaque batiment et chacune des piéces du batiment.

(b) Identifier notamment: ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes.

(c) Mentionner les indices ou I'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.
* Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

- Catégories de termites en France:

2 TPRREFT Les termites réticulitermes dits termites souterrains

: .y Cing sous espéces de termites santonensis- lucifugus-banyulensis-grassei-urbis
La morphologie des termites différe de celle des fourmis par la présence de cerques
sur le dernier segment abdominal.

Les termites Kalotermes dits termites de bois secs (Isoptéres Kalotermitidae) se
divisent principalement en 2 espéces : les Kalotermes flavicollis et les Cryptotermes
spp. Les colonies sont moins nombreuses que celles des termites souterrains. Leur nid
est dans le bois sec, sans communication avec le sol.

Leur traitement est aisé et consiste a ne traiter que I'élément bois d'ouvrage atteint
(faible cofit)

E - Identification des batiments et parties du batiment (piéces et volumes) n’ayant
pu étre visités et justification

SANS OBJET

F — Identification des ouvrages, parties d’ouvrages et éléments qui n’ont pas été
examinés et justification

Etage Quvrages et parties d'ouvrages Raisons
Immeuble arriére meubles haut et bas, plinthes, placage bois arriére non accessible
Immeuble étagéres placards, piéces encombrées fixés et encombrés, controle effectué seulement sur les
parties accessibles.
Immeuble les bois de structure encastrés : poutres Non visibles
Immeuble les bois de charpente en bas de pente Non visibles
Immeuble bucher de bois Contrdle effectué seulement sur les parties accessibles.
Comble Arriére isolation Non visible

G - Moyens d’investigation utilisés

L'investigation consiste a faire un examen le plus complet possible de la situation du batiment désigné par le client sur le contrat de mission vis a vis
des termites. Suite a l'investigation sur le batiment, l'opérateur signale au paragraphe « constatations diverses » du présent rapport la présence des
éventuels indices d'agents de dégradation biologique du bois autres que les termites.

L'opérateur réalisant I'état relatif 4 la présence de termites doit inspecter le périmétre externe du batiment (dans sa totalité ou partiellement en
fonction de la nature des obstacles techniques) sur une zone de 10 métres de distance dans la limite de la propriété par rapport a 'emprise du
batiment. La recherche porte sur les termites souterrains, termites de bois sec et termites arboricoles.

La visite est réalisée par inspection visuelle, par sondage systématique des bois visibles et accessibles & l'aide d'un poingon, d'une lampe halogene 9
volts, d'une loupe, d'un humidimétre dans les parties accessibles, visibles et susceptibles d'étre démontées sans outils. Un ciseau & bois et une
échelle peuvent étre utilisés en cas de nécessité.
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Documents (remis ou non) : Neant

H - Constatations diverses

Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de maniére générale pour information du donneur d'ordre, il
n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature et le nombre. Cependant, la situation des ces autres agents sera indiquée au regard des parties de
batiment concernées.

Note 1: Si le donneur d’ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme
NF P 03-200.
Parties d'Immeuble batis|ouvrages, parties d'ouvrages et éléments 4| Résultat du diagnostic
et non bétis visitées examiner d'infestation
Traces de et séquelles
d'insectes a larves
xylophage de type vrillettes
et capricornes efc...

Commentaires

Immeuble Chevron Entrait Boiserie, Poteau Poutre

Commentaires divers :
NEANT

Le présent rapport n'a de valeur gue pour la date de |a visite et est exclusivement limité a I'état relatif & la présence de termite dans le batiment objet
de la mission. Lintervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Note 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de linfestation prévue aux articles L 133-4 et R
133-3 du code de la construction et de I'habitation.

Note 3 : Conformément & Particle L271-6 du CCH, I'opérateur ayant réalisé cet état relatif & la présence de termites n’a aucun lien de nature & porter
atteinte & son impartialité et & son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel & lui, ni avec une entreprise pouvant
réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

Note 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :.LCP CERTIFICATION.
Adresse de l'organisme certificateur : 23 Bis Thomas Edison 33610 CANEJAN

Pour information : Article L 133-5 du CCH : "Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrété prefectoral,

pris sur proposition ou aprés consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de I'&tre & court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un batiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou fraités avant
tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé & ces opérations en fait la déclaration en mairie.

La société SARL ACDI atteste que ni ses employés, ni elle-méme, ne recoivent, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant
réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque
forme que ce soit.

Note 5 : Le modéle de rapport est défini par I'Aréié du 7 mars 2012 modifiant I'arrété du 29 mars 2007 définissant le modeéle et la méthode de
réalisation de I'état du batiment relatif & la présence de termites.

Cachet de 'entreprise

Visite effectuée le  26/04/2020
Accompagnateur : En présence de I'huissier

Fait a AGEN, le 26/04/2020
Par : SARL ACDI

Nom et prénom de l'opérateur : Vincent MEYNARD

SIRET - 444 A0 777 Ntz - AFE 19506

Date limite d’utilisation du diagnostic : 25/10/2020

Ce document reste la propriété de la société SARL ACDI jusqu’a son paiement intégral.
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Album photos

Piscine: présence d'une bache de
protection a barres

Trace d'humidité

“Trace d humidits
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Attestation de compétence

N°Dossier :

Fa074

CERTIFICATION

I E O RPERSONNEDS

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°0158

MONSIEUR MEYNARD Vincent

Amiante sans mentlon® Amiante
Date d'effel @ 30/01/2018 @ - Dale d'explration @ 20/01/2023

DPE individuel Dlagnostlc de performances énergétiques
Date d'effat : 07/03/2018 -~ Date d'explration : 06/02/2023

DPE avet mantion DPE par Immeuble, bitiments 3 usage autre gue d'habltation
Date d'effet : 07/03/2048 : - Date d'expiration : 06/03/2023

Electriclté Etat de I'installation intérieure électricitd
Date d’effet : 17/12/2018 : - Date d’expiration : 16/12,/2023

Gaz Etat de Vinstallation intérieure gaz
Date d'effet : 67/03/2018 ; - Date d'explration : 06/03/2023

Plomb sans mentlon Constat du risque d’exposition au plomb
Date d'affer : 26/03/2018 - Date d’explratlon : 28/03/2023

Termltes métropole Etat relatif 3 fa présence de termites dans les batiments
Date d'effet : 04/03/2018 - Date d’explration @ 03/03/2023

Ce certiticat est émls pour servlr et valdir ce que de drolt,
Edité Je 17/12/2018, a Serre les Sapins par DEWASMES Christle Présldente.
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Attestation d’assurance

R AL Assurance et Banque
7B RUE DU PONT ST PIERRE

BP 23087 =

31025 TOULOUSE CEDEX 3

& 0561595959

(&, 0561592459
N°ORIAS 08 040 803 (LAURENT

CLAVERE) SARL ,AG CERTIFICATION DIAGNOST

11 063 765 (JEAN THALAMAS) 87 BD DU PRESIDENT CARNOT
47000 AGEN

Site ORIAS www.orlas.fr

bilita Givile P i
Souscrit le 15/05/2018

Contrat

7603326104 Date du courrier
Client 01 julllet 2019
1317981804

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que :
AG CERTIFICATION DIAGNOST

Est titulaire du contrat d’assurance n° 7603326104 ayant pris effet le 15/05/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Respansabilité civile pouvant lui incomber du fait
de I'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

La parantie s'exerce & concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-aprés.

La présente attestation est valable du 01/07/2019 au 01/07/2020 et ne peul engager I'assureur
au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se référe.

Matthieu Bébéar
Directeur Général Délégué

AXA Fronce TARD. S.A. ou capital de 214 799 030 €, 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intrscommunautaire n* FR 14 22 037 360- - Entrepdses rigies par ko Codu des
Assurances. Opdmitions (¢ sssurances exandrdes do TVA - 8rt. 261-C CGI - sauf pour les gurenties portdes par AXA Assistance France Assurances
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Attestation sur I’honneur

Je soussigné Vincent MEYNARD de la société SARL ACDI atteste sur I'honneur étre en situation réguliere au
regard des articles cités ci-dessous :

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit & une personne physique dont les
compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit a une
personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences
certifiées dans les mémes conditions.

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du
batiment et de I'aptitude a établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technigue.

« Les organismes autorisés a délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme
signataire de I'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause,
des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité a assurer la
surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic
technique.

« Des arrétés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application
du présent article.

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées a l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la
garantie ne peut &tre inférieur & 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.

« Art. R .271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci
lui remet un document par lequel elle atteste sur I'honneur qu'elle est en situation réguliére au regard des articles
L. 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires a ['établissement des états,
constats et diagnostics composant le dossier.

« Art. R. 271-4. - Est puni de I'amende prévue pour les contraventions de la cinquiéme classe le fait :

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° & 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter les
conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les
conditions d'impartialité et d'indépendance exigées a l'article L. 271-6 ;

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article
R.271-1;

« ¢) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° a 4° et au 6° de l'article L.
271-4, 4 une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies
aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées a l'article L. 271-6.

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. »

Vincent MEYNARD

N°Dossier: F9074 SARL ACDI 87 boulevard Carnot 47000 AGEN
Tél: 055366 46 00 - Fax: 055366 5089 Page 10/10
Siret : 444 601 777 00022 - APE :7490 B
Assurance RCP n°® 7603326104 délivrée par AXA
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REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DE LOT-ET-GARONNE
Dircction départementale des territoires
Service Risques Sécurité
Unité Prévention des Risques

Arrété préfectoral n° (3. 1042.03. 06 - Mo

modifiant P arrété n® 2015089-0137 relatif & l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs
sur la commune de Sérignac-Péboudou

Le Préfet de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de 1'Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de 1’environnement, notamment les articles L.125-5 et R 125-23 a R 125-27 ;

Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif  la prévention du risque sismique ;

Vu 1"arrété préfectoral n° 2015042-0001 du 11 février 2015 relatif & I’information des acquéreurs et
des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

Vu I’arrété préfectoral n° 47-2017-12-20-001 du 20 décembre 2017 donnant délégation de signature
3 madame la directrice départementale des tetritoires en matiére d’administration générale ;

Vu {’arrété préfectoral n® 2015089-0137 du 30 mars 2015 relatif & 1’information des acquéreurs et
des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sur la
commune de Sérignac-Péboudou ;

Vu Parrété préfectoral n°47-2018-01-22-105 du 22 janvier 2018, approuvant le plan de prévention
du risque retrait-gonflement des sols argileux de la commune de Sérignac-Péboudou ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

ARTICLE 1% : Le présent arrété a pour objet de compléter le dossier communal d’informations
annexé A ’arrété n° 2015089-0137 du 30 mars 2015.

Ce complément de dossier, comprend :

- le présent arrété ;

- la fiche dinformations sur les risques naturels et technologiques majeurs mise & jour, prenant en
compte ’approbation du plan de prévention du risque retrait-gonflement des sols argileux ;

- la cartographie du zonage réglementaire.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement consultables en mairie et sur le site
des services de 1’Etat de Lot et Garonne.




ARTICLE 2 : Ces informations sont mises a jour au regard des conditions mentionnées a 1’article L
125-5 du code de I’environnement.

ARTICLE 3 : Le présent arrété et le complément de dossier d’information sont adressés & la mairie
et & la chambre départementale des notaires.

Le présent arrété est affiché en mairie.

ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Marmande, la directrice
départementale des territoires et le maire de Sérignac-Péboudou sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I’exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de

1’Etat dans le Lot-et-Garonne.

Agenle 6 MARS 2018

Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale des Territoires

Agnés %ném(ms
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TRPURLIGIA PRANCAE
Préfecture de Lot-et-Garonne

| 47410 Commune de SERIGNAC-PEBOUDOU 47299

Fiche communale d'information risques et sols
aléas naturals, miniers ou lechnologigues, sismicite et pollution des sols

1. Annexe a Parrété préfectoral
n®  47-2018-03-06-140 date 06’03’18 mis & jour e

2. Situation de'la commune au regard d'un ou plusuaurs plans de preventlon de risques naturéls [PPRn]
2.1 La commurie est située dans le. périmétre d'un PPR n

.Ce PPR est prescrit et non encore approuvé - . - oui non X
Ces PPR sont approuvés » - ' oui x . non
_PPRn Argile .. date 22/01/18 aléa ~Retrait-gonflement des argiles
_ " date _ _ .- aléa
Les documents de référence mentionnés A l'arlicle R125-24 du Code de Fenvironnement sont : .

_La note de présentation du PPRn Retrait-gonflement des argiles ..~ . consultable sur Intemet * 5
_Le réglement du PPRn Retrait-gonflement des argiles consuftable sur internet * _ x
Les documents graphiques consullable sur Intemet * . x

Les réglements de ces PPR mtégrent des prescriptions de travaux ) L oul ‘non
3. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de préventlon de risques miniers [ PPR-in ]
3.1 La commune. est siluée dans le penmétre dunPPRm’ ' oui nen X
-date aléa

Les doguments de référence mentionings a l'article R125-24 du Code de I'environnement sont : _
consultable sur Intemet*
consuitable sur Intemet *

4 Le réglement de ce PPR intégre des prescnpllons de travaux ' o : oui nen
4. Situation de la commune au regard _d un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [ PPR t ] Ny
4.1 La commune est située dans le périmétre d’'un PPR t preserit et non encore approuvé ) . oui non x
. 4.2 La cammune est s’ituée-dans le 'pén’métre d'un PPR 1 approuvé ) oui non
" date aléa’ '

Les documents de référence mentionnés a Varticle R125-24 du Code de Ienwronnement sont: _ _ _
con:sult_able sur Intemet *

- Le réglement dece PPR mtégre des prescnpnons de travaux o . _' ) " oul non

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de fa sismicité -
“en application des arhcles R 5634 el R 125—23 du code de r en\nronnemenl modifies par les decrets n°2010-1254 et 20101255

La commune est sﬂuée dans une zone de 3|srn|0|té . ' zonel x zone 2 " z20ne 3 - zone 4 " zone s

: : : ' trés faible faible modérée  moyenne - . forte-
. Le document de référence mentmnné al amcle R125-24 du Code de l'environnement est : . . :
Article D 563-8-1 sur la repartltlon des communes entre Ies cmq zones de 5|sm|r:|te Lo ) consultable sur Intemet *

-_B Sltuatlon dela commune au regard de Ia pollutlon de sols ) ] .
 La commune est située en secteur d'information sur les sols (SIS) . - . -oui non  x
_m!:e,guq‘c_:“c.yments de référenice mgmgonnés a Iarucle R125-24 du Code de Ienwronnement sont; . L R

- consultable sur Intemet *

7. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire A potentiel radon : .
.- Lacommmune est située en secteur & potentiel radon Niveau 1 x :'Nivéau2  Niveau 3
o o o L o o consultable sur Interet * P
B.Cartographue' B S T —
o extrans de documenls ou de dossmrs permettanl Ia Iocallsatlon des |mmeubles au regard des nsques encourus -

Cartographle r@g}emgnp_g_re du PPRn retrall-gonﬂement des argjles

9 Arretes portant ou ayant porté reconnalssance ‘de I état de catastrophe naturelle ou tachnologlque
ala date de I'édition de la présente fiche communale les. nsques prés de chez soi
1 Laliste acluallsée des arrétés est consultable sur ie site-htip: Ifwww geonsques gouv.fr/ dans la rubnque Connallre Ies nsques prés de chez sm
: :.x,\,catastrophes naturelles SIS nombre - 8 e e Cotastrophes technologigques - . nombre : ¢

Date octobre 2019

sito* www.lot-et-garonne.gouv.fr
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Liberté + Egalité » Frafertits.
REPUBLIQUE PRANGAISE

PREFET DE LOT-ET-GARONNE

Plan de Prévention des
Risques Naturels prévisibles (PPRN)

Mouvements différentiels de terrain liés
au phénomeéne de retrait-gonflement
des sols argileux dans le département
du Lot-et-Garonne

Réglement

Approuvé par arrétés préfectoraux en date du 22 janvier 2018

Direction Départementale
des Territoires

Service Risques-Sécurité
Prévention des Risques

@ bsénsc'iencas pour Une Terre durahle




PPRN retrait-gonflement des sols argileux — département de Lot-et-Garonne

REGLEMENT
SOMMAIRE
TITRE | - Portée du réglement
Article 1 - Champs d'application p.2
Article 2 - Effets du PPR (sanctions et assurances) p.2
Article 3 - Dérogations aux régles du PPRN p.3
Article 4 - Les obligations des personnes privees p.3
TITRE Il - Réglementation des projets p.4

Chapitre | - Mesures générales applicables aux projets de construction
et d’extension p.4

Chapitre Il - Mesures particuliéres applicables aux constructions

de maisons individuelles et de leurs extensions p.4

Article 1 — Est interdite p.5

Article 2 — Sont prescrites les mesures suivantes p.5
Chapitre Ill - Dispositions relatives a I'environnement immédiat

de tout type de projetés p.6

Article 1 — Est interdite | p.6

Article 2 — Sont prescrites les mesures suivantes p.6

Article 3 — Est recommandé p.6

TITRE Ill - Mesures applicables aux biens et activités existants p.6

Article 1 — Sont prescrites dans un délai de 5 ans en zone B1
et recommandées en zone B2 les mesures suivantes p.7

Article 2 — Sont recommandées en zone B1 et B2

les mesures suivantes p.7
TITRE IV - Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde p.7
Article 1 — Est prescrit en zone B1 et recommandé en zone B2 p.7

Article 2 — Sont prescrit et immédiatement applicables
les mesures suivantes en zone B1 et B2 p.7

Article 3 - Sont recommandées les mesures suivantes
en zone B1 et B2 p.8
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PPRN refrait-gonflement des sols arglletix — departement de Lot-et-Garonnhe
REGLEMENT

Avertissement : Il convient de se reporter a la lecture de la note de présentation pour trouver
I'ensemble des explications relatives a la démarche menée dans le cadre de I'élaboration du
plan de prévention des risques naturels (PPRN). Le zonage réglementaire, I'objectif et la
mise en ceuvre des mesures définies par le présent réglement y sont détaillés également.

| Titre )- Portée du réglement |

Article 1 - Champ d'application :

Le présent réglement s'applique a la commune et détermine les mesures de prévention des
risques naturels prévisibles de mouvements de terrain différentiels liés au phénoméne de
retrait-gonflement des sols argileux.

Principes de zonage
Le plan de zonage comprend deux zones exposees au risque délimitées en fonction du
niveau d'aléa :

- une zone fortement exposée (B1) ;

- une zone faiblement & moyennement exposée (B2).

Principes réglementaires
En application de l'article L. 562-1 du Code de 'Environnement, le présent réglement définit ; -

- les conditions de réalisation, d’utilisation et d'exploitation des projets d'aménagement ou
de construction ;

- les mesures relatives aux biens et activités existants en vue de leur adaptation au
risque ;

-les mesures plus générales de prévention, de protection et de sauvegarde qui
incombent aux particuliers ou aux collectivités,

Prescription — Recommandation
Les prescriptions sont des mesures a réaliser obligatoirement.

Le réglement énonce également des recommandations qui sont des mesures qu'il est
préférable de mettre en ceuvre sans un caractére obligatoire opposable,

Article 2 - Effets du PPRN

Servitude d’utilité publigue

Le PPRN approuvé vaut servitude d'utilité publique ; il est applicable dés son approbation.

A ce ftitre, il doit étre annexé au document d’urbanisme (PLU et carte communale),
conformément a l'article L. 126-1 du Code de I'Urbanisme.

En 'absence de document d’'urbanisme, le PPR s’applique de droit, sans autre formalité
particuliére. Il n'y a pas de formalité particuliere, le PPR s’applique de droit.

Sanctions

Les mesures prescrites dans le présent réglement sont mises en ceuvre sous la
responsabilité du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre. Conformément a l'article L. 562-5
du Code de 'Environnement, le non-respect des mesures rendues obligatoires est passible
des peines prévues a l'article L. 480-4 du Code de I'Urbanisme.

dossier approuvé Page 2/10 janvier 2018




PPRN retrait-gonflement des sols argileux — département de Lot-et-Garonne
REGLEMENT

Assurance

L'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est régie par les articles L125-1 a
L125-5 du code des assurances qui impose aux assureurs, pour tout contrat d’assurance
dommages incendie et tous autres dommages aux biens ou aux corps de véhicules
terrestres @ moteur, d'étendre leur garantie aux effets de catastrophes naturelles, qu'ils
soient situés dans un secteur couvert par un PPR ou non.

Lorsqu'un plan de prévention des risques existe, I'article L125-6 du code des assurances
précise que lobligation de garantie est maintenue pour les biens et activités existant
antérieurement a la publication de ce plan, sauf pour ceux dont la mise en conformite avec
des mesures obligatoires par ce plan n’a pas été effectuée par le propriétaire, I'exploitant ou
I'utilisateur.

Par ailleurs, les assureurs ne sont pas tenus d'assurer les biens immobiliers construits et les
activités exercées en violation des régles prescrites par le PPR en vigueur lors de leur mise
en place.

Cette possibilité offerte aux assureurs est encadrée par le code des assurances et ne peut
intervenir qu'a la date normale de renouvellement d'un contrat ou a la signature d'un
nouveau contrat.

En cas de différend avec I'assureur, I'assuré peut recourir a l'intervention du bureau central
de tarification (BCT), compétent en matiére de catastrophes naturelles.

Conformément a l'article A125-1 du code des assurances, nonobstant toute disposition
contraire, |'assuré conserve a sa charge une partie de l'indemnité due aprés sinistre. |l
s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.

Dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour
le risque faisant l'objet d'un arrété portant constatations de I'état de catastrophe naturelle, la
franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de |'état de catastrophe
naturelle intervenues pour le méme risque au cours des cing années précédant la date de la
nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :

- premiére et deuxiéme constatation : application de la franchise ;
- troisiéme constatation : doublement de la franchise applicable ;
- quatriéme constatation : triplement de la franchise applicable ;

- cinquiéme constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise
applicable.

Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer a compter de la prescription
d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant I'objet de la
constatation de I'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent
leurs effets en I'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans a compter
de la date de l'arrété de prescription du plan de prévention des risques naturels.

Article 3 - Dérogations aux régles du PPRN :

Les dispositions du présent réglement ne s'appliquent pas si I'absence d'argile sur I'emprise
de la totalité de la parcelle est démontrée par sondage selon une étude géotechnique au
minimum de type G1 — Phase Etude de Site (ES) au sens de la norme NF P94-500 révisée
30 novemnbre 2013.
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PPRN retraft-gonflement des sols argileux — départermnent de Lot-et-Garonne
REGLEMENT

Article 4 — Mesures de prévention et d’information

Les obligations de I'Etat

Dossier Départemental sur les Risques Majeurs — DDRM (articles R125-10 et R125-11 du
code de l'environnement).

Liinformation sur les risques est, depuis la loi n°87-565 du 22 juillet 1987, un droit pour les
citoyens concernés, droit qui est aujourd'hui stipulé dans l'article L125-2 du code de
l'environnement.

Etabli par I'Etat, le DDRM comprend Ia liste de I'ensemble des communes mentionnées a
l'article R. 125-10 avec I'énumération et la description des risques majeurs auxquels
chacune de ces communes est exposée, I'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour
les personnes, les biens et Penvironnement, la chronologie des événements et des
accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures
générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques
dans le département pour en limiter les effets.

Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans
les documents mentionnés a l'article R. 125-10 intéressant le territoire de chacune d'elles,
les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrétés portant
constatation de |'état de catastrophe naturelle.

Les obligations des collectivités territoriales

Obligation d’affichage

Le Code de l'environnement, art. R. 563-10 et suivants (ancien décret du 11/10/1990
modifié), précise le contenu et la forme des informations minimales auxquelles doivent avoir
accés les personnes susceptibles d’'étre exposées a des risques majeurs.

Ces informations sur les risques et les consignes de sauvegarde doivent étre affichées en
mairie et dans les lieux publics.

L’information sur les risques (art. L. 152-2, Code env.)

Au moins une fois tous les 2 ans, dans les communes ou un plan de prévention des risques
naturels a été prescrit ou approuvé, le maire doit assurer, avec 'assistance des services de
I'Etat, une information des habitants sur les caractéristiques du ou des risques naturels pris
en compte dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les
dispositions du plan, les modalités d’alerte, I'organisation des secours, les mesures prises
par ia commune pour gérer le risque, ainsi que les garanties prévues a {'article L. 125-1 du
Code des assurances.

Le maire peut choisir le moyen de cette information : réunion publique communale, dossier
dans le bulletin municipal, ou tout autre moyen approprié.

Le Dossier d'Information Communal sur les Risques Majeurs — DICRIM (articles R125-10 et
R125-11 du code de l'environnement).

Le DICRIM reprend les informations transmises par le préfet. il indique les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles
d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de
sécurité devant étre mises en ceuvre en cas de réalisation du risque.
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Les cartes délimitant les sites ol sont situées des cavités souterraines ou des marnieres
susceptibles de provoquer I'effondrement du sol élaborées en application du | de l'article
L563-6 sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs.

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Le plan communal de sauvegarde a été institué par l'article 13 de la loi n® 2004-811 du 13
ao(t 2004 de modernisation de la sécurité civile pour toute commune dotée d’un plan de
prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprise dans le champ
d'application d'un plan particulier d'intervention sur la base du dossier départemental des
risques majeurs et du DICRIM. Le plan communal de sauvegarde est arrété par le maire de
la commune. Sa mise en ocsuvre releve de chagque maire sur le territoire de sa commune.
Ce plan définit I'organisation communale pour assurer |'alerte, I'information et la protection
de la population. Il établit un recensement et une analyse des risques a I'échelle de la
commune.

Les obligations des personnes privées

La loi du 30 juillet 2003 relative a la prévention des risques technologiques et naturels et a la
réparation des dommages a créé dans son article 77, codifié aux articles L. 125-5 et R. 125-
23 du Code de I'environnement, une obligation d’information de I'acheteur ou du locataire du
bien immobilier (bati et non bati) situé en zone de sismicité ou/et dans un plan de prévention
des risques naturels ou technologiques, prescrit ou approuve.
A cet effet, sont établis directement par le vendeur ou le bailleur :
= un état des risques naturels et technologiques renseigné a partir des informations
mises a disposition par le Préfet de département ;
= une déclaration sur les sinistres ayant fait I'objet d’'une indemnisation consécutive
a une catastrophe reconnue comme telle.
En cas de non-respect de ces dispositions, I'acquéreur ou le locataire peut demander la
résiliation du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
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| Titre {I- Réglementation des projets |

Les dispositions du présent titre sont définies en application de l'article L.562-1 du Code de
Environnement, sans préjudice des régles normatives en vigueur. Elles s'appliquent a
'ensemble des zones a risques B1 et B2 délimitées sur le plan de zonage réglementaire.

Cette partie du réglement concerne la construction de tout type de batiments et constructions
annexes (garages, piscines...). Pour les maisons individuelles, du fait de la sinistralité
importante observée sur ce type de construction, des mesures particuliéres existent et sont
traitées dans le chapitre I.

Chapitre I - Mesures générales applicables aux projets de construction et d’extension

Est prescrit en zones B1 et B2 :

Pour déterminer les conditions précises de réalisation, d'utilisation et d'exploitation du projet
au niveau de la parcelle, il est prescrit la réalisation d’une série d’études géotechniques
sur I'ensemble de la parcelle, définissant les dispositions constructives et environnementales
nécessaires pour assurer la stabilité des batiments vis-a-vis du risque de tassement
differentiel et couvrant les missions géotechniques de type G1 Phase Principes Généraux de
Construction (PGC) a G3 (étude et suivi géotechniques d'exécution) au sens de la norme
géotechnique NF P 94-500 revisée le 30 novembre 2013. Au cours de ces études, une
attention particuliére devra étre portée sur les conséquences néfastes que pourrait créer le
nouveau projet sur les parcelles voisines {(Zone d'Influence Géotechnique - ZIG - décrite
dans la norme NF P 94-500 révisée le 30 novembre 2013. Par exemple : influence des
plantations d’arbres ou rejet d'eau trop proche des limites parcellaires). Toutes les
dispositions et recommandations issues de ces études devront étre appliquées.

Dés la conception de leur projet, les pétitionnaires doivent aussi veiller & prendre en compte
les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde du titre IV du présent réglement.

Pour la réalisation de leur projet les pétitionnaires doivent également appliquer les
dispositions du Chapitre lII.

Pour les maisons individuelles et leurs extensions, il convient de se référer aux chapitres
suivants.

Chapitre Hl - Mesures particuliéres applicables aux constructions de maiso_ns

individuelles et de leurs extensions

Maison individuelle s’entend au sens de l'article L.231-1 du Code de la Construction et de
I'Habitation : construction d'un immeuble & usage d'habitation ou d'un immeuble a usage
professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements.

Est prescrit en zones B1 etB2:

« soit une série d'études géotechniques, telle que définie au chapitre 1 du présent
titre ;

e soit la réalisation de 'ensemble des régles définies aux articles 1 et 2 du présent
chapitre.

Article 1 - Est interdite :

L'exécution d'un sous-sol partiel sous une construction d'un seul tenant, sauf mise en
place d'un joint de rupture.
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Article 2 - Sont prescrites les mesures suivantes :

des fondations d'une profondeur minimum de 1,20 m en zone B1, et 0,80 m en zone B2,
sauf rencontre de terrains rocheux insensibles a I'eau a une profondeur inférieure ,

des fondations plus profondes a l'aval qu'a I'amont pour les terrains en pente et pour des
constructions réalisées sur plate-forme en déblais ou déblais-remblais afin d'assurer une
homogénéité de I'ancrage ;

des fondations continues, armées et bétonnées a pleine fouille, dimensionnées selon les
préconisations du DTU 13-12 « Régles pour le calcul des fondations superficielles » et
réalisées selon les préconisations du DTU 13-11 « Fondations superficielles — cahier
des clauses techniques » lorsqu’elles sont sur semelles ;

toutes parties de batiment fondées difféeremment ou exergant des charges différentes et
susceptibles d'étre soumises a des tassements différentiels doivent étre désolidarisées
et séparées par un joint de rupture sur toute la hauteur de la construction ; cette mesure
s’applique aussi aux extensions ;

les murs porteurs doivent comporter un chainage horizontal et vertical liaisonng,
dimensionné et réalisé selon les préconisations du DTU 20-1 « Ouvrages de
magonnerie en petits éléments: Reégles de calcul et dispositions constructives
minimales » ;

si le plancher bas est réalisé sur radier général, la réalisation d'une b&che périphérique
est prescrite. S'il est constitué d'un dallage sur terre plein, il doit &tre réalisé en béton
armé, aprés mise en ceuvre d'une couche de forme en matériaux sélectionnés et
compactés, et répondre a des prescriptions minimales d'épaisseur, de dosage de béton
et de ferraillage, selon les préconisations du DTU 13.3 « Dallages — conception, calcul
et exécution ». Des dispositions doivent étre prises pour atténuer le risque de
mouvements différentiels vis-a-vis de I'ossature de la construction et de leurs
conséquences, notamment sur les refends, cloisons, doublages et canalisations ; les
solutions de type plancher porté sur vide sanitaire et sous-sol total seront privilégiées ;

en cas d'implantation d'une source de chaleur en sous-sol (chaudiére ou autres), celle-ci
ne devra pas étre positionnée le long des murs périphériques de ce sous-sol. A défaut, il
devra é&tre mis en place un dispositif spécifique d'isolation des murs.

Pour la réalisation de leur projet les pétitionnaires doivent également appliquer les
dispositions du Chapitre 1l1.

Chapitre Il - Dispositions relatives & I'environnement immédiat de tout type de projet

Les dispositions suivantes réglementent 'aménagement des abords immédiats des
batiments a la fois dans les zones B1 et B2. Elles ont pour objectif de limiter les risques
de retrait-gonflement par une bonne gestion des eaux superficielles et de la végétation.

Article 1 - Est interdite :

Toute nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste a une distance de tout batiment existant,
ou du projet, inférieure a sa hauteur a maturité (1,5 fois en cas d'un rideau d'arbres ou
d'arbustes) sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de
2m a partir du terrain naturel (niveau du sol) interposé entre la plantation et les
batiments ;
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Article 2 - Sont prescrits les mesures suivantes:

- la mise en place de dispositifs assurant I'étanchéité des canalisations d'évacuation des
eaux usées et pluviales ;

- la récupération et I'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement des abords du
batiment projeté par un dispositif d'évacuation de type caniveau éloigné a une distance
minimale de 1,50 m de tout batiment. Le stockage éventuel de ces eaux a des fins de
réutilisation doit étre étanche et le trop plein évacué a une distance minimale de 1,50 m
de tout batiment ;

- le captage des écoulements de faibles profondeurs, lorsqu'ils existent, par un dispositif
de drainage périphérique situé a une distance minimale de 2 m de tout batiment ;

- le rejet des eaux pluviales ou usées et des dispositifs de drainage dans le réseau
collectif lorsque cela est possible. A défaut, les points de rejets devront étre situés a
Faval du batiment projeté et a une distance minimale de 10 métres de tout batiment
(sauf contraintes particulieres) ;

- la mise en place sur toute la périphérie du batiment projeté, a I'exception des parties
mitoyennes avec un terrain déja construit ou revétu, d'un dispositif s'opposant a
Févaporation (terrasse ou géomembrane enterrée par exemple) et d'une largeur
minimale de 1,5 m ;

- la mise en place d'écrans anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m entre le
batiment projeté et tout arbre ou arbuste existant situé a une distance inférieure & sa
propre hauteur & maturité ou, a défaut, arrachage des arbres concernés.

Article 3 - Est recommandé :

Le respect d’'un délai minimum de 1 an entre I'arrachage des arbres ou arbustes éventuels
situés dans I'emprise du projet et/ou a son abord immédiat et le démarrage des travaux de
construction, lorsque le déboisement concerne des arbres de grande taille ou en nombre
important (plus de cinq).

| Titre lll- Mesures applicables aux biens et activités existants |

Cette partie du réglement définit les adaptations qui doivent étre effectuees par les
propriétaires sur les biens qui ont éte construits ou aménagés, conformement aux
dispositions du code de l'urbanisme, avant |'approbation du PPRN. il s’agit de dispositions
visant a diminuer les risques de désordres par retrait-gonflement des sols argileux en limitant
les variations de teneur en eau dans le sol sous la construction et & sa proximité immédiate.

En application de l'article L. 562-1. Ill du Code de P'Envircnnement, ces mesures sont
rendues le cas échéant obligatoires dans un délai fixé par le PPRN pour les secteurs ol
Faléa est le plus fort (zone B1). Compte tenu de la vulnérabilité importante des maisons
individuelles face au risque de retrait-gonflement des sols argileux, les mesures suivantes
n’'incombent qu’aux propriétaires des biens de type « maison individuelle » au sens de
l'article L.231-1 du Code de la Construction et de 'Habitation (construction d’'un immeuble a
usage d’habitation ou d'un immeuble a usage professionnel et d’'habitation ne comportant
pas plus de deux logements).
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Article 1- Sont prescrites dans un délai de 5 ans en zone B1 et recommandées en
zone B2 les mesures suivantes :

La collecte et I'évacuation des eaux pluviales des abords du batiment par un systéme
approprié dont le rejet sera éloigné & une distance minimale de 1,5 m de tout batiment. Le
stockage éventuel de ces eaux a des fins de réutilisation doit étre étanche et le trop-plein
doit &tre évacué a une distance minimale de 1,5 m de tout batiment.

Article 2 - Sont recommandées en zones B1 et B2 les mesures suivantes :

- la mise en place d'un dispositif s’opposant a I'évaporation (terrasse ou géomembrane
enterrée) et d'une largeur minimale de 1,50 m sur toute la périphérie du batiment, a
I'exception des parties mitoyennes avec un terrain déja construit ou revétu ;

- le raccordement des canalisations d’eaux pluviales et usées au réseau collectif lorsque
cela est possible. A défaut, il convient de respecter une distance minimale de 10 m entre
les points de rejet et tout batiment ou limite de parcelle (sauf contraintes particuliéres).

[ Titre IV- Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde |

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsqu'une étude geéotechnique de
niveau minimum G2 au sens de la norme NF P 94-500 (révisée 30 novembre 2013)
démontre que les fondations de la construction sont suffisamment dimensionnées pour éviter
les désordres liés aux aménagements a proximité du bati.

Article 1 — Est prescrit en zone B1 et recommandé en zone B2 :

L'élagage régulier (au minimum tous les 3 ans) de tous arbres ou arbustes implantés a une
distance de toute maison individuelle inférieure a leur hauteur & maturité, sauf mise en place
d'un écran anti-racine d'une profondeur minimale de 2 m interposé entre la plantation et les
batiments ; cet élagage doit permettre de maintenir stable le volume de l'appareil aérien de
I'arbre (feuillage et branchage).

Article 2 - Sont prescrites et immédiatement applicables les mesures suivantes en
zones Bl et B2 :

- toute nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste doit respecter une distance d’éloignement
par rapport a tout batiment au moins égale a la hauteur de la plantation a maturité (1,5
fois en cas d'un rideau d'arbres ou d'arbustes) ou étre accompagnée de la mise en
place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m, interposé entre la
plantation et les batiments ;

- la création d'un puits pour usage domestique doit respecter une distance d'éloignement
de tout batiment d’au moins 10 m ;

- en cas de remplacement des canalisations d'évacuation des eaux usées et/ou pluviales,
il doit &tre mis en place des dispositifs assurant leur étanchéité ;

-tous fravaux de déblais ou de remblais modifiant localement la profondeur
d'encastrement des fondations doivent étre précédés d’'une étude géotechnique de type
G1 Phase Principes Généraux de Construction (PGC) au sens de la norme NF P94-500
(révisée 30 novembre 2013), pour vérifier qu’ils n'aggraveront pas la vulnérabilité du
bati.
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Article 3 - Sont recommandées les mesures suivantes en zones B1 et B2 :

~le contrdle régulier d'étanchéité des canalisations d’évacuation des eaux usées et
pluviales existantes et leur étanchéification en tant que de besoin. Cette
recommandation concerne a la fois les particuliers et les gestionnaires des réseaux ;

- ne pas pomper d’eau, entre mai et octobre, dans un puits situé a moins de 10 m d'un
batiment existant, lorsque la profondeur du niveau de I'eau {par rapport au terrain
naturel} est inférieure 2 10 m.
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